
بسمه تعالی

دستگاه اره آتشی--- دستورالعمل ایمنی ماشینھای ابزار 

ایمنی فردیحفاظت وسایلکامل باشدو شخصی که با آن کار می کند از دارای سیستم حفاظتیدستگاه باید -١
.نمایدمانند ؛ دستکش حفاظتی ، عینک محافظ ، پش بند چرمی ، کفش ایمنی پنجه فولادی ، گوشی ایمنی استفاده 

داشته باشد تا نیروی بیش از حد اعمال نکرده و باعث تجربه کافی است ،لذا باید دست کارگرمقدار نیروی برش در-٢
.شکستن تیغه نشود

.جلو بردیا اندازه گیری وبازکردن گیره دست را برای نبایداست؛ماشین روشن ھنگامیکه -٣

تیغه در موضع عقبی خود قرار دارد حداقلکه این کلاھک در زمانیکه . باشند کلاھک حفاظتیاره آتشی بایستی دارای-۴
.از مقابل تیغ اره جلوتر باشد) اینچ ٢(باید 

ادامه اره کردن و انحراف از (.باشدبدون خم شدگی یا بریدگیوسمت جلو آن به تیغهاره را طوری تنظیم نمایید که -۵
.)ما نشان می دھدمسیر سفتی و شلی صحیح را به ش

به و بالا به منظور حفظ و پیشگیری از خراب شدن دندانه ھا، اره را کمی . ، فشار آوریدطرف پایین فقط ھنگام حرکت به-۶
باعث چنانچه در تیغ اره پیچ خوردگی ایجاد شود یا فشار بیش از حد روی آن وارد شود ممکن است . در بریدگی بیاوریدعقب 

.برساندآسیببه دست یا بازوی خود شود تیغه بشکند و 

اگر در محل ، شکاف و بریدگی قبلی قرار گیرد . بریدن جدیدی را شروع کنیداستفاده می کنید ،یجدیدھرگاه از تیغه اره -٧
.بشکندیا خم شده ممکن است 

سرد شدن مجدد آن ممکن است . دن آن می شود در اره کشیدن، موجب گرم شحدسرعت زیاد ازبخاطر داشته باشید-٨
.)موجب سھولت کار شده و از گرم شدن ماشین جلو گیری می کندروغن سبک ماشین . (موجب شکستن آن شود 

.اطلاع دھدمسئول ایمنی و سرپرست خود در دستگاه ، مراتب را به نقص فنی در صورت مشاھده ھرگونه بایداپراتور -٩

.استفاده کردبرس مخصوصری براده ھا باید ازبرای جمع آو- ١٠

.مجھز باشدارتینگدستگاه باید به سیستم - ١١

.استخطای محض است ، روشن،ھنگامیکه ماشین اره به اندازه گیری کار مبادرت - ١٢

.باشدخاموش براده ھا، دستگاهپاک کردن ھنگام - ١٣

.آن باشدرعایتبه ھمراه شرح وظایف ، و ملزم به کارگزینی حکم،دارای آموزش دیده فردیبایداپراتور - ١۴

.گرددخوددرای" در حین کار جداشوخی بیجا از - ١۵

.نمایدرعایتنحوه صحیح بلند کردن و حمل بار را ارگونومیوبھداشتیو ایمنیاصول بایداپراتور - ١۶
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