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واحد بازبینی معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق

حمیدرضا زارع
97پاییز 

2



عنوان
- مقدمھ

- اشنایی با استاندارد ھا

-  تعاریف

- ضوابط ساختمان ھا

- انواع سیستم اعلام حریق

- اجزای سیستم اعلام حریق

- نکاتی عمومی برای طراحی

- سطح پوشش و چیدمان کاشف ھای دودی

- سطح پوشش و چیدمان کاشف ھای حرارتی

- جمع بندی
3



مقدمھ

ً - رشد روزافزون جمعیت افزایش ساخت  وساز را بھ دنبال داشتھ است و عدم آگاھی از اصول ایمنی ساختمان ھا و بعضا

کوتاھی افراد مسئول، ھر سالھ حوادث و سوانح  تلخ بسیاری را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی را بھ

شھروندان تحمیل می نماید.

و بھ موقع از خطر آتش سوزی موثر بوده .آگاھی سریع - سیستم ھای کشف و اعلام حریق برای 

- بھ کمک این سیستم ھا می توان تا حدود زیادی از تلفات و خسارت ھای ناشی از آتش سوزی جلوگیری نمود.

 انسان ھا در برابر خطرھای آتش سوزیمالو حفظ جان - بنابراین تجھیز ساختمان ھا بھ این سیستم ھا از عوامل اصلی 

شناختھ شده است.
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آشنایي با استانداردھای اعلام حریق 
طراحی,انتخاب تجھیزات,اجرا,نصب و ھرگونھ تغییر,تبدیل و توسعھ درسیستم ھای کشف و اعلام حریق باید مطابق

معیارھا و استاندارد ھای معتبر و توسط متخصصان کار آزموده صورت گیرد.

استاندارد ھای ساخت قطعات  و تجھیزات
 UL,54EN…و 

استانداردھای طراحي
 NFPA 72, BS 5839 , EN 54

معروف ترین استانداردھا
 BS 5839

EN 54

NFPA 72

BS-EN
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تعاریف

: آلارم کاذب

ھرگونھ تشخیص حریق در اثر عوامل غیر از حریق را آلارم کاذب گویند کھ شامل چھار دستھ کلی زیر می باشد:

- اعلام حریق ناشی از عوامل با اثرات شبیھ حریق نظیر غبار، بخار، سیگار یا اتفاقات ناخواستھ.1

- اعلام حریق ناشی از اشکالات فنی تجھیزات یا سیستم.2

- اعلام حریق عمدی توسط افراد با علم بر عدم وجود حریق.3

- اعلام حریق عمدی توسط افراد با تصور وجود حریق در حالی کھ در واقعیت حریق وجود نداشتھ باشد.4
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ھشدار چند سطحی

ارسال سیگنال ھایی بھ مرکز کنترل از سوی آشکارسازھا با درجات خطر متفاوت متناسب با شدت و غلظت تشخیص

.داده شده توسط آشکارساز در راستای کمک بھ اتخاذ تصمیمات متناسب با سطح خطر توسط کاربر سیستم

تخلیھ مرحلھ ای

تخلیھ افراد حاضر در چند مرحلھ بھ صورت کنترل شده بھ صورتی کھ اولویت تخلیھ با گروه ھایی است کھ مجاورت

.بیشتری با حریق داشتھ باشند
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دیوار کاذب

جدا کننده ھایی از جنس چوب، پی وی سی و یا مصالح ساختمانی سبک کھ بھ صورت موقتی یا دائم، تفکیک نسبی فضاھا

را انجام می دھند.

سقف کاذب

پوششی عموماً از مصالح سبک، کھ بوسیلھ آویزھایی بھ سقف اصلی متصل می گردد و کاربرد آن ایجاد فضایی جھت عبور

لولھ ھا، کانالھای تاسیسات، کابل ھای برق و کاھش ارتفاع سقف اصلی می باشد.
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منبع تغذیھ پشتیبان

منبع تغذیھ الکتریکی کھ معمولا یک باتری قابل شارژ می باشد,زمانیکھ منبع تغذیھ عادی قطع می شود بھ طور خودکار بھ سیستم

اعلام حریق متصل می شود.
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محاسبات برق اضطراری برای سرویس دھی

 ساعت در حالت آماده بھ6 ژنراتور محاسبات باتری مرکز کنترل بر اساس کارکرد دارای- برای ساختمان ھای 

 دقیقھ آلارم با در نظر گرفتن فعال سازی تمامی آلارم ھای موجود در سیستم انجام می گردد.30کار و 

 دقیقھ آلارم با در30 ساعت در حالت آماده بھ کار و 24 ژنراتور بر اساس کارکرد فاقد- برای ساختمان ھای 

نظر گرفتن فعال سازی تمامی آلارم ھای موجود در سیستم انجام می گردد.
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میانجی (اینترفیس)

در ھر دو گونھ آدرس پذیر یا متعارف بھ منظور ایجاد ارتباط و ھدایت سیستم ھای جانبی در یک تصرف مانند:

آسانسور- پمپ ھای آتش نشانی - دمنده ھای فشار مثبت - اگزاست فن و سایر تجھیزاتی کھ لازم است از سیستم

اعلام حریق فرمان گرفتھ و یا خاموش و روشن شوند، استفاده می شود.
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:کابل مقاوم حریق 

کابلی کھ دارای پوشش مناسب بوده و می تواند بھ مدت حداقل دو ساعت در مجاورت حریق با دمای معین، بدون

آسیب دیدگی و کاھش کارایی، در برابر حریق مقاومت نماید.

12



مزایا :

 (مقاوم در برابر گرما و سرما)250c تا +60c- تحمل دما -

(Low Smoke- کم دود بودن (

(Flame Retardant- عدم انتشار شعلھ (

معایب :

%۴٠% تا ٣٠  بین PVC- قیمت بالاتر آن نسبت بھ سیم و کابل 
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:کابل شیلد دار 

نوعی کابل دارای محافظ مخصوص فلزی کھ از القای الکترومغناطیسی بھ کابل جلوگیری می کند.
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: (sprinklerشبکھ بارنده خودکار (
مجموعھ ای از مخازن، پمپ ھا، لولھ ھا و نازل ھای ثابت تخلیھ آب تشکیل شده است. -

- معمولاً دارای فیوز حساس حرارتی بوده کھ در صورت وقوع حریق و رسیدن گرما بھ آن ھا عمل کرده و با پاشش

آب ضمن ایجاد منطقھ ای خنک و مناسب جھت فرار ساکنین، بھ عمل اطفای حریق کمک می کند.
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:تجھیزات تشخیص حریق 

تجھیزات تشخیص حریق نظیر آشکارسازھای اتوماتیک و دستی با کاربرد ارسال سیگنال حریق بھ مرکز

کنترل می باشد.
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:تجھیزات اعلام حریق 

تجھیزات اعلام حریق نظیر آژیر ھای صوتی و نوری بھ منظور دریافت و نمایش ھشدارھای صادر شده

توسط مرکز کنترل استفاده می گردد.
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(remot andicator)چراغ ریموت اندیکاتور 

ممکن اســت در بعضی مواقع خودمنطقھ آتش ســوزی  دارای قسمت ھای متعددی باشــد و ھنگام بروز حریق بھ تشــخیص دقیق تر

محل حریق نیاز باشــد. مثلا آپارتمان ھا یــی کھ ھر طبقھ از آن یک زون اســت خود طبقھ دارای چند واحد است برای تشــخیص این

کھ آشکارســازھای کدام اتاق باعث بھ صدا در آمدن آژیرھا شده اند، در بالای سر در واحدھا چراغ ریموت اندیکاتورنصب می کنند.

در صورت عمل کردن ھر کدام از آشکارسازھای,واحد مربوطھ این چراغ نیز روشن می شود.
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:زون حریق چیست 

محدوده فیزیکی جدا شده از قسمت ھای دیگر ساختمان توسط مصالح ساختمانی با قابلیت استواری

بیشتر در مقابل حریق.
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:زون تشخیص حریق 

محدوده فرضی از ساختمان کھ شرایط کاری تجھیزات تشخیص حریق موجود در آن بھ صورت

مستقل از قسمت ھای دیگر ساختمان، از محل مرکز کنترل قابل تشخیص باشد.
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: زون اعلام حریق

- محدوده فرضی از ساختمان که ارسال سیگنال اعلام حریق در آن به صورت مستقل از سایر قسمت های

ساختمان میسر باشد.

- هر زون اعلام حریق باید داراي شرایط زیر باشد:

 مترمربع تجاوز نماید.2000- مساحت هر زون اعلام حریق نباید از 

 متر تجاوز نماید.60- حداکثر مسافت طی شده در داخل یک زون تا محل حریق نباید از 

- پلکان ها، شفت هاي آسانسور یا دیگر شفت هاي عمودي باید بصورت زون هاي جداگانه شناخته شوند .
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:مسافت پیمایش 

مسافتی کھ فرد جھت رسیدن بھ اولین شستی دستی اعلام حریق می پیماید.برای مکان ھای کم خطر و میان

 متر باید باشد30 متر و برای مکان ھای پر خطر، 45خطر 
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: مسافت جستجو

.مسافتی کھ فرد (60متر) بھ منظور رسیدن بھ دورترین آشکار ساز حریق واقع در زون از ابتدای زون می پیماید
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ضوابط ساختمان ھا

- تصرفھاي آموزشي و فرھنگي با ھر تعداد طبقھ، آزمایشگاھھا و سایت ھاي كامپیوتري باید بھ سیستم اعلام اتوماتیك و دستی مجھز گردند.

- فضاھاي موجود در تئاترھا، سینماھا و تمامي تصرفھاي تجمعي با ھر تعداد طبقھ بایستي بھ شبكھ خودكار كشف و اعلام حریق خودکار و

دستی مجھز گردند.

- طراحي، اجرا، نصب و ھرگونھ تغییر، تبدیل و توسعھ در سیستم ھاي كشف و اعلام حریق در بناھا باید مطابق معیارھا و استانداردھاي معتبر

و توسط متخصصان كارآزموده صورت گیرد.
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- كلیھ ھتل ھا، متلھا، مسافرخانھ ھا و خوابگاھھا با ھر تعداد طبقھ باید بھ سیستم ھاي كشف و اعلام حریق خودكارآدرس پذیر مجھز شوند.

- تصرفھاي آموزشي، فرھنگي باید بھ سیستم اعلام حریق دستي مجھز شوند.

- بخشھاي داراي محتویات قابل احتراق در تصرفھاي آموزشي، فرھنگي از قبیل كتابخانھ، آزمایشگاه، سالن اجتماعات و ... باید بھ سیستم كشف

و اعلام و اطفا، حریق خودكار و دستی مجھز شوند.

- در تصرفھاي درماني، مراقبتي، تمام راھروھا، بخشھاي مراقبتي و نظارتي بیمارستانھا، مراكز توانبخشي، آسایشگاھھا، درمانگاھھا،

شیرخوارگاھھا، مھدھاي كودك و كودكستانھا و خانھ ھاي سالمندان باید بھ سیستم كشف و اعلام و اطفا، حریق خودكار مجھز شوند.
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- بناھاي اداري، حرفھ اي دارای ھر تعداد طبقھ و مساحت باید بھ سیستم كشف و اعلام حریق خودکار و دستي مجھز گردند.

- بناھاي كسبي، تجاري و صنعتی با ھر تعداد طبقھ و مساحت باید بھ سیستم كشف و اعلام حریق خودكار و دستی مجھز گردند.

- تصرفھاي انباري باید بھ سیستم كشف و اعلام حریق خودكار و دستي مجھز شوند مگر در مواردي كھ انبار داراي محتویات

غیر قابل احتراق و كم خطر کھ بھ تأیید سازمان آتش نشانی رسیده باشد.

- تصرفھاي مخاطره آمیز باید بھ سیستم كشف و اعلام حریق خودكار و دستي مجھز شوند.
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- در تمامي بناھایي كھ نصب سیستم كشف و اعلام حریق خودكار ضروري مي باشد، سیستم اعلام و ھشدار دستي نیز الزامي مي باشد.

- حداقل قطر یا سطح مقطع سیم ھادی اعلام حریق باید مطابق دستور کارخانھ سازنده باشد. حداقل سطح مقطع سیم ھای مورد استفاده نباید

 میلیمتر مربع باشد.1کمتر از 

- استفاده از اتصالات، مفصل بندی و سربندی غیر استاندارد در اجزاء سیستم اعلام حریق اکیداً ممنوع است. بھ عنوان مثال کاربرد نوار

چسب.

 اھم) بھ پنل اعلام مرکزی الزامی است.5- اتصال سیم زمین(با مقاومت کمتر از 
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- عدم استفاده از سر سیم و سر کابل در اتصال کابل یا سیم بھ ترمینالھا و یا عدم برخورداری محل اتصالھا از استحکام لازم، غیر قابل قبول است.

- تمام کابل ھای اعلام حریق در فضاھای بیرونی و پارکینگ باید از داخل لولھ ھای فلزی عبور کنند.

- کابل ھای آژیر ھای اعلام حریق باید از نوع مقاوم انتخاب شوند و در اماکن صنعتی و حرفھ ای تمام کابل کشی سیستم اعلام و اطفاء خودکار

باید از نوع مقاوم حریق باشند.

- در تمام اجزاء سیم کشی سیستم اعلام حریق رنگ سیم ھا باید یکنواخت و مشابھ یکدیگر باشد.
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- استفاده از کابل ھای با تنوع رنگ مختلف ممنوع است.

 متری یک دستگاه صاعقھ گیر نصب گردد.600 متر باشد بایستی در فواصل 600- در صورتی کھ طول کابل در فضای باز بیش از 

- کابل کشی سیستم ھای اعلام آدرس پذیر باید مطابق دستور کارخانھ و ترجیحاً از نوع شیلد دار استفاده شود در صورت استفاده از کابل

شیلد دار اتصال شیلد تمامی کابل ھا بھ سیم زمین ساختمان الزامیست.
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انواع سیستمھاي اعلام حریق

Conventional system- سیستم متعارف        1

Addressable system- سیستم آدرس پذیر     2

System      wireless- سیستم بی سیم            3
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سیستم اعلام حریق متعارف
Conventional system
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- سیستم ھای اعلام حریق کانونشنال عموماً در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرند کھ از لحاظ فیزیکی کوچک و یا استفاده از سیستم ھای

آدرس پذیر از لحاظ اقتصادی مقرون بھ صرفھ نمی باشد. 

 و یا مدارھاي بیشتري را پشتیباني كند.2-4-8-12-16- ھر تابلوي كنترل مركزي متعارف مي تواند -….

 آشکارساز و شستی اعلام حریق در یک زون قرار می گیرد. 32- معمولاً حداکثر 

در این نوع از سیستم ھای اعلام حریق، چنانچھ ھریک از آشکارسازھا فعال شود، پنل تنھا قادر بھ شناسایی منطقھ وقوع حریق می باشد -

و امکان شناسایی محل دقیق حریق توسط پنل میسر نمی باشد.
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سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
Addressable system
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 با قابلیت نمایش پیام ھاي کوتاه متني بوده و مي توانند ھر یک از آشکارسازھا یاLCDتابلوھاي کنترل مرکزي داراي نمایشگر  -

شستي ھا را با استفاده از پروتکل ھای ارتباطی، اطلاعات وضعیت ھر یک از تجھیزات اعلام حریق را تجزیھ و تحلیل کرده و در

ھنگام وقوع حریق یا خطا در سامانھ محل دقیق آلارم یا خطا را مشخص می کند.

- تمامی عناصر بھ کار رفتھ مانند آشکارسازھا، شستی ھا، آژیرھا، توسط یک کد یا آدرس مشخص می شوند.

- با شناسایی آدرس المان ھا محل دقیق وقوع آتش سوزی را با بھ صدا درآوردن آژیر آن بخش اعلام کند.
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) سیم کشی می شوند.loop- معمولا بھ صورت (

- مشخصات فنی بالاتر و قابلیت ھای بیشتری نسبت بھ سیستم ھای متعارف ھستند.

- دارای سرعت بالای تشخیص حریق، شناسایی محل حریق و نگھداری آسان تر و راحت تر.

- این سیستم ھا برای فضاھای با کاربری بزرگ تر مانند ساختمان ھای چند طبقھ، برج ھا و مراکز خرید مناسب می باشند.

 آشکارساز و شستی اعلام حریق در یک زون قرار می گیرد.250- معمولاً حداکثر 
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دو سیستم در یک نگاه :

تمام وسایل وصل شده بھ سیستم آدرس پذیر دارای آدرس مخصوص بھ خود می باشند. -1

- در سیستم ھای متعارف ھیچ  مکانیزمی جھت تشخیص نقطھ آتش  بھ صورت دقیق وجود ندارد.2

- در نوع متعارف سیم کشی بھ شکل ستاره ای می باشد کھ پنل در مرکز قرار خواھد گرفت ولی در مدل آدرس پذیر3

تمام تجھیزات و پنل مرکزی در یک حلقھ قرار خواھند گرفت.

- سیستم ھای متعارف قیمت پایین تری در تجھیزات اولیھ دارند اما برای نصب نیازمند ھزینھ بالاتری می باشند.این بھ4

دلیل خطی بودن سیم کشی می باشد و ھر وسیلھ باید جداگانھ بھ پنل وصل شود.

- ولی در سیستم آدرس پذیر تمام تجھیزات در یک حلقھ قرار می گیرند.5
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نتیجھ گیری :

- بھ صورت کلی سیستم آدرس پذیر انتخاب مناسب تری می باشد.

- زیرا شما در زمان کمتری نقطھ آتش را پیدا کرده اید و تلفات کمتری داده اید در نتیجھ آسیب کمتری خواھید دید.

- ھزینھ کمتری پرداخت خواھید کرد.

- تنھا تفاوت کھ ھنوز برخی دنبال سیستم ھای متعارف ھستند قیمت اولیھ پایین تر تجھیزات متعارف می باشد کھ باعث

می شود محل یا شرکت ھای کوچک ھنوز بھ دنبال سیستم ھای متعارف برای استفاده باشند.
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   سیستم اعلام حریق بی سیم
 wireless system
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یک سیستم کاملا بی سیم بوده -

- نیازی بھ ھیچ گونھ سیم و کابل و داکت و خرابی ندارد.

- مھمترین مزیت اعلام حریق بی سیم نسبت بھ سیستم ھای با سیم سرعت در نصب و ھمچنین ھزینھ نصب بسیار

پایین تر می باشد.

 طبقھ در حداکثر یک ساعت و با ھزینھ یک سوم نسبت بھ5- بھ عنوان مثال سیستم بی سیم برای یک ساختمان 

سیستم با سیم نصب خواھد شد.
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معایب :

: در یک واحد تعداد زیادی کلید و سنسور و فرستنده وجود دارد و ھرکدام از این ھا جھت ارتباط با یکدیگر دائما در حال ارسال و سلامت

دریافت اطلاعات بھ صورت امواج الکترو مغناطیسی میباشند.

: فکر کنید در مسافرت ھستید. باتری سنسور ھای اعلام حریق شما رو بھ اتمام است و آلارم میزند ولی کسی نیست کھ باطری آنھا امنیت

را تعویض کند و خانھ یا دفتر کار شما دچار حریق میشود. ولی دتکتور شما خاموش است.

: با دستگاه ھای مسدود کننده سیگنال رادیویی کھ در بازار موجود می باشد حال با در اختیار داشتن این وسیلھ میتوان مطمئنخطر سرقت 

بود سنسور ھای امنیتی بی سیم شما دیگر عمل نخواھند کرد و این یعنی ضعف سیستم امنیتی!

ھزینھ
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اجزای سیستم اعلام حریق

تابلوي كنترل مركزي-

- آشكارسازھا

- شستی

- اعلام كننده ھاي شنیداری و دیداری

- تجھیزات كمكی و واسطھ ای
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تابلوي كنترل مركزی
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  است.dc و منبع تغذیھ ثانویھ آنھا از نوع acمنبع تغذیھ اصلي تابلوھاي كنترل از نوع  -1

انواع آشكارسازھا و شستي ھاي اعلام حریق ، تجھیزات ورودي تابلوي كنترل محسوب مي شوند . -2

آژیرھا ، چراغ ھاي ھشدار و انواع تجھیزات عمل كننده دیگر مانند رلھ ھاي فراخوان آسانسور, -3

بازكننده درھاي اضطراري و دمپر ھاي حریق از جملھ تجھیزات خروجي محسوب مي شوند  .

بر این اساس و بر پایھ نوع سیستم طراحي شده مي توان از انواع تابلوھاي كنترل مركزي متعارف، -4

آدرس پذیر و یا ھوشمند استفاده نمود .
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نکاتی جھت طراحی
- تابلوی مرکزی باید در مکانی مناسب و مشخص و در معرض دید نصب شود.1

- از روشنایی کافی برخوردار باشد.2

- بھترین مکان برای نصب در تراز تخلیھ و نزدیک درب ھای ورودی ساختمان و نزدیک بھ جایگاه نگھبانی است.3

- محل نصب باید در محلی باشد کھ در معرض آسیب ھای فیزیکی قرار نداشتھ وحتی الامکان خطر حریق در آن4

قسمت کم باشد.

- برق روشنایی اضطراری برای آن تامین گردد.5

- دارای سیستم ارتینگ باشد.6

 سانتی متر باشد.1.8 تا 1.5- ارتفاع نصب شده از کف تمام شده بین 7

54



تابلوھای کنترل مرکزی از نوع متعارف

55



تابلوھای کنترل مرکزی از نوع آدرس پذیر
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آشکارسازھا
Detectors
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وظیفھ تشخیص حریق و اعلام آن بھ مرکز کنترل می باشد.

برھمین اساس در حال حاضر انواع مختلفی از دتکتورھا در بازار موجود است کھ ھر کدام از آن ھا با توجھ بھ نحوه

عملکرد و سرعت و دقت تشخیص برای اماکن خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

(Smoke  Detectors- دتکتورھای دودی (1

(Heat  Detectors- دتکتورھای حرارتی  (2

((CO Detectors-  دتکتور منوکسید کربن 3

(Beam Detector- دتکتور بیم (4

(Air Sampling- نمونھ گیر ھوا  (5

( (Flame  Detectors- دتکتورھای شعلھ ای 6

((Multi Detector- دتکتور مولتی 7
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آشکارسازھای دودی

Smoke Detectors
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وسیلھ ای است کھ در برابر کوچکترین اثر مقدماتی حریق (دود) حساس بوده و عکس العمل

نشان می دھد.

. دودی نقطھ ای یونیزه1

. دودی خطی2
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آشکار ساز دودی نقطھ ای یونیزه
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این دتکتورھا دارای یک عنصر تشعشع کنندھ ی رادیواکتیو می باشد.

در اثر عبور اشعھ  ی رادیواکتیو از ھوای داخل محفظھ و یونیزه کردن آن مقداری جریان عبور می کند.

در مواقعی کھ دود داخل این محفظھ می شود جریان عبوری تغییر می کند و باعث اعلام حریق می شود.

بھ دلیل حساسیت زیاد در برابر دود در جاھایی کھ حجم آتش زیاد و دود کم حجم ایجاد می شود از این دتکتور ھا استفاده  می کنند.
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حالت عادي مدار داخلي یونیزه دتكتور63 حالت فعال بعد از وارد شدن دود بھ محفظھ



     آشکارساز دودی خطی

64



 کھ از داخل ھوا می گذرد تاثیر می گذارد.شدت نوریدود تولید شده توسط حریق بر روی 

دود می تواند جلوی منبع نوری را گرفتھ یا شدت نور آن را کم می کند.

ھم چنین می تواند باعث پراکنده شدن نور بر اثر برخورد با ذرات دود و منعکس شدن آن شود. 
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حالت عادی دتکتور دودی اپتیکال66 حالت فعال دتكتور پس از ورود دودي اپتیكال



 دتکتورھای حرارتی

Heat Detectors

67



- این آشکارســاز دارای یک مقاومت حرارتی است کھ در اثرحرارت حاصــل از حریق، مقاومت آن تغییر می کند

و باعث افزایش جریان می شود و بھ تابلوی کنترل مرکزی  اعلام حریق می نماید.

 درجھ سانتیگراد می باشد .65- دمای عملکرد این نوع آشکار ساز ھا بطور معمول حدود 

- برای محیط ھایی نظیر آشپز خانھ ھا ، شوفاژ خانھ ھا ، لباسشوئی ھا و پارکینگھای اتومبیل مناسب ھستند.

- نصب آن ھا نیز بھ صورت سقفی است و در دو نوع ارائھ شده اند:

(Fix آشکارساز حرارتی ثابت (

(Rate of Rise آشکارساز حرارتی افزایشي   (
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(Fixآشکارساز حرارتی ثابت (
 درجھ سانتیگراد تحریک می شــود.58ایــن آشکارســاز در دمــای معینی حدود 

بھ افزایش عادی دمای ھوا ناشی از سیستم ھای گرم کننده، نور خورشید و ... واکنش نشــان نمی دھد.

در محل ھایی کھ تغییرات دما ناگھانی اتفاق می افتد ( مانند آشپزخانھ ) از این نوع آشکارسازھا استفاده می شود.
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(Rate of Riseآشکارساز حرارتی افزایشي (
این آشکارساز بھ سرعت افزایش دما واکنش نشان می دھد.

ھمراه با اشکارساز حرارتی ثابت نصب می شود.

در محل ھا یی کھ افزایش دما بھ صورت ناگھانی اتفاق می افتد ( مانند موتورخانھ) از آن استفاده می شــود.

70



دتکتور منوکسید کربن
CO Detectors
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- برای تشخیص نشتی گاز و اعلام خطر قبل از بھ وجود آمدن حریق بھ کار می روند.

- مبنای تشخیص آن ھا بوی گاز می باشد و بھ صورت دیواری یا سقفی نصب می شوند.

- مورد استفاده آن ھا در آپارتمان ھا، ھتل ھا و مراکز صنعتی می باشد.

- برخی از انواع این دتکتورھا قادرند در صورت کشف نشتی گاز بھ یک شیر فرمان بدھند و مسیر گاز را ببندند.

- قابل نصب در فضاھای دارای منبع تولید گاز منوکسید کربن از قبیل شومینھ، بخاری و… نصب شود.
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(CO Detectorsدتکتورھای منوکسید کربن (
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بیم دتکتور
Beam Detector
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- آشکارسازھای دودی خطی و یا ھمان بیم دتکتورھا در مواردی کھ بخواھیم فضای بزرگ و وسیعی مانند انبار، سالن یک کارخانھ و یا سولھ

و … را تحت پوشش سیستم اعلام حریق قرار دھیم و نصب دتکتورھای معمولی مشکل و یا غیر اقتصادی باشند از این نوع دتکتورھا استفاده

می شود.

) می فرستد. این دو قسمت در دو سمت سالنrx) ھستند کھ اشعھ ھایی را بھ سمت گیرنده (tx- این  نوع دتکتورھا دارای یک قسمت فرستنده (

نصب می شوند و ھرگاه عاملی مانند دود بین این دو عنصر واقع شود و ارتباط اشعھ را قطع کند باعث اعلام خطر می گردد.

) نصبReflector- در بعضی از این نوع دتکتورھا فرستنده و گیرنده روی یک قسمت وجود دارد و در قسمت روبرو  یک انعکاس دھنده (

می  گردد.

 متر را بستھ بھ برند انتخابی تحت پوشش خود قرار دھند و ارتفاع100 الی 5 متر و بھ طول 15- این دتکتورھا می توانند فضایی بھ پھنای 

 متر برای کاربردھای حفاظت از جان است.25نصب آن ھا تا 
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از جملھ کاربردھای بیم دتکتورھا می توان بھ موارد زیر اشاره کرد:

اعلام حریق انبار                                                                      اعلام حریق سالن ھمایش

اعلام حریق سولھ                                                                     اعلام حریق کارخانھ

اعلام حریق انبار مواد شیمیایی                                                      اعلام حریق سینما

اعلام حریق فروشگا ھھا و شاپینگ مال ھای بزرگ                              اعلام حریق مساجد

اعلام حریق موزه                                                                     اعلام حریق کلیسا

اعلام حریق کارگاه ھای صنعتی                                                    اعلام حریق فرودگاه

اعلام حریق استادیوم ھا و سالن ھای ورزشی                                     اعلام حریق نیروگاه ھا

اعلام حریق کارگاه ھای تولیدی                                                     سالن ھای تولید و خودروسازی

اعلام حریق پلتفرم ھای صنعتی نظیر پالایشگاه ھا و پتروشیمی ھا

و...
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  روبروی ھمrx  و گیرندهtxفرستنده
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فرستنده و گیرنده ھمراه با منعکس کننده
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آشکارساز نمونھ بردار ھوا 
Air Sampling
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در اینگونھ آشکارسازھا ھواي مکیده شده توسط لولھ ھا در محفظھ داخل آشکارساز جمع شده و توسط آشکارساز دودي نقطھ

اي نوري مادون قرمز یا لیزري تعبیھ شده سنجش می گردد.

- موارد استفاده از این نوع دتکتورھا اتاق ھای سرور، مراکز اسناد، اتاق ھای تابلوھای برق و ... است.

- سیستم لولھ کشی این دتکتورھا علاوه بر سقف اصلی می تواند از داخل سقف ھا و کف ھای کاذب یا روی رک ھا و

تابلوھای برق عبور می دھند.

- این دتکتورھا در انواع مختلف و برای سطوح متنوعی بھ کار می رود.

180 مترمربع، تا 150 مترمربع، تا 100 مترمربع، تا 80- در کل بستھ بھ شرکت سازنده ممکن است برای سطوح تا 

 متر مربع و... بکار رود.500 مترمربع، تا 250مترمربع، تا 
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دتکتور حرارتی کابلی
Line Heat Detector
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- LHD درجھ فارنھایت) عمل می نماید.155 درجھ سانتی گراد (68 در درجھ حرارت 

 می باشد.PVC- پوشش خارجی این کابل از 

- بدون نیاز بھ تعمیر و نگھداری و نظافت.

- قابل استفاده در محیط ھایی کھ دارای آلودگی یا گرد و غبار و مواد معلق بسیار زیاد ، رطوبت و نم بسیار شدید و خورندگی

بالا می باشد.

- این دتکتورھا جھت مکان ھایی طراحی گردیده است کھ عبور انسان دشوار، غیر ممکن و یا حادثھ خیز می باشد و یا امکان

نصب انواع دیگر دتکتورھا وجود ندارد.

- قابل استفاده در محیط ھای پرخطر از لحاظ الکتریکی بدون اینکھ این شرایط سخت باعث آلارم کاذب شود.

 متری عرضھ می شوند. 1000 و 500 ،100- در طول ھای 
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 Flameدتکتورھای شعلھ ای 

Detectors
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) ) در برابر ظھور انرژی تشعشعی قابل دید توسطflame detector- در سیستم ھای اعلام حریق دتکتور ھای شعلھ ای

چشم انسان یا غیر قابل دید واکنش نشان می دھد.

- زمان پاســخ آن حدود چند ثانیھ است و آتش را بسیار سریع تشخیص می دھد.

- این دســتگاه در دو نوع قابل نصب برای فضای داخلی و فضای  خارجي عرضھ شــده است.

( (UV Detectorsدتکتور فرابنفش

((IR Detectorsدتکتور مادون قرمز
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(UV Detectorsدتکتور فرابنفش(

  ساطع شده در لحظھ احتراق عمل می کنند.UV- از طریق تشخیص اشعھ 

 میلی ثانیھ ھستند.3-4- قادر بھ تشخیص آتش سوزی و انفجار در عرض 

 ثانیھ ای اغلب در ساختار آنھا توسط سازنده گنجانده می شود2-3- یک تاخیر زمانی 

  مانند رعد و برق، جوشکاری با قوس الکتریکی، تابشUV- اعلام خطرھای کاذب کھ ممکن است بوسیلھ دیگر منابع 

اشعھ، و نور خورشید تحریک شود را بھ حداقل برساند.

- وجود آلاینده ھای چرب (نظیر گریس و روغن) بر روی شیشھ این آشکارسازھا، باعث ایجاد ضعف در عملکرد این نوع

دتکتورھای شعلھ می شود.

 برای مخازن نگھداری سوخت - چاھھای حفاری نفت - انبارھھا و اتاقک اسپری رنگ مناسب است.UV- آشکارسازھای  
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(IR Detectorدتکتور مادون قرمز(

) حس می کنند.TIC- این آشکارسازھا شعلھ را با استفاده از یک دوربین تصویربرداری حرارتی (

- آلارم ھای کاذب ممکن است بوسیلھ دیگر سطوح داغ و اشعھ حرارتی پس زمینھ در ناحیھ ایجاد شود.

- آب روی لنزھای آشکارساز و ھمچنین ھنگامی کھ در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد، تا حد زیادی دقت و صحت

آشکارساز را کاھش می دھد.

 ثانیھ است.5 تا 3- زمان واکنش معمول یک آشکارساز مادون قرمز 

   برای سقف انبارھای باز - تعمیرات ھواپیما در مکان ھای رو باز مناسب ھستند.IR- دتکتور ھای
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(IR Detectorدتکتور مادون قرمز    (



دتکتورھای مولتی
Multi Detectors
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- این دتکتورھا شامل دو طبقھ ھستند.

- کھ یکی بھ عنوان دتکتور حرارتی و دیگری بھ عنوان دتکتور دودی عمل می کند.

- در محل ھایی کھ ھم امکان وجود دود و ھم حرارت وجود دارد بھ کار می روند.
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شستی      
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97

شستی اعلام حریق باید در نقطھ ای کاملاً روشن و قابل دسترس باشد. -

- در مسیر راه ھای خروجی بھ خصوص در راه پلھ ھا، پاگردھای اصلی و درب ھای خروجی نصب شود.

 متری قبل یا بعد از ھر خروجی باید یک شستی اعلام حریق نصب شود.1.5- در فاصلھ حداکثر 

110 حداقل ارتفاع نصب 140- حداکثر ارتفاع نصب 

- نصب حداقل یك شستي اعلام حریق در ھر طبقھ ضروري است.

 متر باید باشد.30 متر و برای مکان ھای پر خطر، 45- حداکثر فاصلھ بین دو شستی برای مکان ھای کم خطر و میان خطر 

 نباید ازNFPA 72 ثانیھ و در 3 نباید بیشتر از BS- حداکثر فاصلھ زمانی پخش آلارم حریق از زمان فشار دادن شستی در 

ثانیھ بیشتر باشد.9



اعلام کننده ھای شنیداری و دیداری
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شنیداری

- آژیرھا,زنگ ھا,بوق ھا, انواع چراغ ھاي ھشدار از نوع گردان و فلاشری وسایل رایج براي اعلام خطر و

ھشدار ھستند.

- آژیرھا وسایل خبری صوتی ھستند کھ ھنگام بروز حریق بھ صدا درمی آیند .

- ساختمان آنھا معمولا الکترونیکی است.

- صدای آژیرھا باید از ھمھ ی محل ھای ساختمان شنیده شود.

- بھ صورت دیواری نصب می شوند.
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 دسی بل باید باشد.75 دسی بل و در اتاق خواب 65- حداقل صدای تولید شده در محیط ھای معمولی 

- تن صداي ھشدار دھنده اعلام حریق باید متمایز از صداي دیگر وسایل ھشداري باشد.

 دسی بل می باشد.120- حداکثر صدای تولید شده توسط یک آژیر الکترونیکی در محیط ھای معمولی 

 دسی بل از بالاترین صدای محیط بیشتر باشد.5- صدای تولید شده توسط آژیر باید حداقل 
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- کاھش قدرت صدای آژیر اعلام حریق، ھنگام عبور از درب ھا، برای درب ھای ضد حریق حداکثر

 دسی بل باید در نظر گرفتھ شود.20 دسی بل و برای درب ھای معمولی حداکثر 30

 ھرتز باشد.1000 تا 500- فرکانس صدای تولید شده توسط آژیر باید بین 

- در محیط ھایي كھ صداي بلند زنگ موجب ناراحتي شدید افراد خواھد شد یا افراد ناشنوا حضور و یا

تردد دارند لازم است ھشدار دھنده بصري مناسب نصب گردد.

 متر از کف زمین می باشد.2- حداکثر ارتفاع مجاز جھت نصب ھشدار دھنده اعلام حریق، 
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دیداری

مناسب برای افرادی کھ دارای معلولیت شنوایی ھستند. -

  می باشد.90dB- منساب برای نواحی کھ دارای سروصدای محیطی بیش از 

 فلاش در دقیقھ می باشد.130 تا 30- دارای سرعتی در بازه زمانی 

- بھ رنگ سفید یا قرمز می باشد.

- بھ صورت دیواری یا سقفی نصب می شوند.

  از کف تمام شده نصب می گردند.2.10cm- در ارتفاع 
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نکات عمومی برای طراحی
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 سانتي متر مي باشد.100- حداقل فاصلھ افقی مجاز كاشف ھا از دریچھ ھاي دمنده سقفی (کولر، ھواساز و ...) 
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 سانتی متر باشد.50 سانتی متر با سقف فاصلھ داشتھ باشد، نباید کمتر از 30- فاصلھ کاشف تا دیوار کاذب (پارتیشن) کھ کمتر از 
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در صورتی کھ فاصلھ بالای دیوار کاذب تا سقف کمتر از 20 سانتي متر باشد، ھر فضا باید بھ عنوان یك قسمت جداگانھ -

.محسوب شده و با كاشف حریق پوشش داده شود
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 سانتیمتر نصب کاشف الزامی می باشد.80- در فرورفتگی ھای با عمق بیش از 
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- کاشف از سیستم روشنایی باید حداقل بھ اندازه دو برابر ارتفاع روشنایی، فاصلھ داشتھ باشد.
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 سانتی متر می باشد.150- حداکثر فاصلھ شعاعی مجاز کاشف ھا از درھای ورودی، خروجی یا آسانسورھا، 

112



حداقل فاصلھ دستگاھھا، قفسھ ھا، کالاھای انبار شده و از این قبیل موارد با کاشف ھای نصب -

 سانتی متر می باشد.50شده 
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سطح پوشش و چیدمان کاشف ھای دودی 
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متر2کریدور با عرض کمتر از 
116



فاصلھ مجاز کاشف دودی از سقف 117



سطح پوشش و چیدمان کاشف ھای حرارتی   
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متر2کریدور با عرض کمتر از  120



فاصلھ مجاز کاشف حرارتی از سقف 121



جمع بندی ضوابط طراحی سیستم ھای اعلام حریق
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شرح شرایط ملاحظات

حداقل فاصلھ کاشف دودی از سقف   سانتیمتر2.5

حداکثر فاصلھ کاشف دودی از سقف   سانتیمتر60

حداقل فاصلھ کاشف حرارتی از سقف   سانتیمتر2.5

حداکثر فاصلھ کاشف حرارتی از سقف   سانتیمتر15

حداقل فاصلھ کاشف ھا از دیوار  سانتیمتر50

حداکثر فاصلھ کاشف دودی از دیوار   متر5.3

حداکثر فاصلھ کاشف حرارتی از دیوار   متر3.8

حداکثر فاصلھ بین کاشف ھای دودی  متر3در ارتفاع نصب  متر10.6

حداکثر فاصلھ بین کاشف ھای حرارتی  متر3در ارتفاع نصب  متر7.5

حداقل فاصلھ کاشف از دریچھ ھای دمنده سقفی   سانتیمتر100

حداکثر فاصلھ کاشف از درب خروجی و آسانسور   سانتیمتر150

سطح پوشش ھر کاشف دودی نقطھ ای  متر3در ارتفاع نصب  متر مربع112
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سطح پوشش ھر کاشف حرارتی  متر3در ارتفاع نصب  متر مربع56.3

حداکثر ارتفاع نصب کاشف بیم   متر25

حداکثر ارتفاع نصب کاشف دودی   متر11

  متر8

حداکثر عمق سقف کاذب بدون سیستم اعلام در صورت عدم وجود مواد قابل اشتعال سانتیمتر80

حداکثر فاصلھ دسترسی بھ شستی ھا   متر30

حداکثر ارتفاع شستی از کف تمام شده   سانتیمتر140

حداقل ارتفاع شستی از کف تمام شده   سانتیمتر110

حداکثر مسیر پیمایش تا رویت چراغ از شروع زون   متر60

حداکثر مسیر پیمایش تا شستی اعلام   متر45

حداکثر فاصلھ بین دو شستی اعلام حریق   متر30

حداکثر فاصلھ آژیر از کف تمام شده   متر2
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تمام شده ارتفاع نصب دستگاه مرکزی از کف    سانتیمتر140

حداقل سطح مقطع کابل یا سیم مصرفی   میلیمتر مربع1

حداکثر صدای تولید شده توسط آژیر الکترونیکی   دسی بل120

حداقل صدای تولید شده توسط آژیر الکترونیکی  دسی بل می باشد75برای اتاق های خواب  دسی بل65

فرکانس صدای تولید شده توسط آژیر حداکثر    هرتز1000

فرکانس صدای تولید شده توسط آژیر حداقل    هرتز500

حداکثر فاصله شستی تا هر خروج   متر1.5

حداکثر فاصله پخش آلارم از زمان فشار دادن شستی   ثانیه3

انبار شده حداقل فاصله شعاعی کاشف تا کالاهای    سانتیمتر50
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