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  :دف ه -١
ه سيلندرهای تحت فشار زياد  دستورالعمل تشريح نکات ايمنی  هدف از تدوين اين       جهت پيشگيری از هر نوع حادث

  .می باشد

 : آاربرد دامنه -٢
  .کاربرد دارد……… نيروگاه ر موجود در خصوص کليه سيلندرهای تحت فشادستورالعمل دراين 

  

  :عاريفت -٣
يلندر                   : سيلندر    د، س ره می نماين ا ذخي شرده را درون آنه ه گازهای ف يلندرهايی ک در اين دستورالعمل به کليه س

  .اطلاق خواهد شد
يلندرهائي مي           : سيلندرهاي تحت فشار زياد       تاندارد س ولاد        سيلندرهاي تحت فشار زياد در اين اس ه از ف ند آ باش

ر   ١٣٠ آيلوگرم بيشتر نبوده و فشار آار آنها از       ٤٥٠ها از   بدون درز ساخته شده و گنجايش آبي آن         آتمسفر آمت

 .نباشد
 فرمی که حاوی کليه اطلاعات  : ( Material Safety Data Sheet (MSDS) )برگه اطلاعات ايمنی مواد  

يميايی        اده ش رج در آن د يک ماده شيميايی بوده و کليه اثرات و مخاطرات ايمنی، بهداشت و محيط زيستی آن م

  .شده باشد

 مسئوليت ها -٤
يلندرها      اجرای اين دستورالعمل با     مسئوليت   تفاده و             (کليه پرسنل درگير کار با س داری، اس ل، نگه شامل حمل و نق

  .می باشد )بازرسی سيلندرها

ده         ي         کارشناس    مسئوليت نظارت بر اجرای اين دستورالعمل به عه ي و حفظت فن ی و آتش      پرسنل واحد   و  ايمن  ايمن

  .باشد می نشانی

 مراحل گردش کار -٥
  : مقدمه -١-۵

ذا                            .١ ند ل ل اشتعال می باش ر قاب ا غي ل اشتعال ي با توجه به اينکه سيلندرها عموماً حاوی گازهای فشرده قاب

تعال، محرک                  ل اش  دارای نيروی بالقوه زيادی بوده همچنين برخی از سيلندرها حاوی گازهای سمی، قاب

تفاده از      ، انبارش  ات ايمنی در زمانهای حمل    می باشد لذا رعايت نک    ... ، خفقان آور و      داری و اس ، نگه

  .آنها الزامی می باشد

ه يک راکت                          در صورت حمل   .٢ ا ب ديل شدن آنه يلندرها، امکان تب تفاده نادرست از س ا اس ، نگهداری و ي

 .وجود دارد که قدرت سوراخ نمودن ديوارهای ساختمانها را نيز دارد

يلندرها   خواص گازهای موجود در        .٣ د           س اد می نماي ژه ای را ايج ه لحاظ        . خطرات وي گازهای صنعتی ب

 : بصورت زير دسته بندی می گردد هاخواص گاز



 0:شماره سند
  0 :اره بازنگريشم

  
  دستورالعمل ايمنی سيلندرها

  ١١  از٢ صفحه

  

 

 

ه عمل سوختن         : گازهای اکسيد کننده    ی ب گازهايی نظير اکسيژن که به خودی خود نمی سوزند ول

 .کمک می نمايند

ز واکنش          که به اشتعال کمک نمی کنن     ... ازت و   نظير  گازهايی   : گازهای بی اثر    ا يکديگر ني د و ب

ا           ن گازه دن در اي ايی مان نمی دهند ولی موجودات زنده بدليل کاهش يا حذف اکسيژن از محيط توان

 .را ندارند

تيلن و         : گازهای قابل اشتعال     ان، اس ان، بوت ر پروپ ايی نظي ودن     ... گازه ه در صورت موجود ب ک

ا  اين   برخی از    .رفته و می سوزند   اکسيژن در محيط و افزايش دما يا وجود منبع جرقه آتش گ            گازه

ه خودی خود           وا ب ا ه نظير سيلان و فسفين نيازی به حرارت و جرقه نداشته و در صورت تماس ب

 .و آنی مشتعل می شوند

اک و               : گازهای سمی    ر، آموني ربن، کل سيد ک ر منواک ايی نظي ه   ... گازه شاق ناستک ی در      ن ا حت  آنه

 .يب و يا مرگ خواهد شدموجب آس) PPMدر حد (غلظت های پايين 

ده  ای خورن وگرد و   : گازه سيد گ ر، دی اک ر کل ايی نظي نش داده و  ... گازه ر واک واد ديگ ا م ه ب ک

 . ايجاد نمايند نيزموجب فرسايش می شوند و بعضاً ممکن است گازهای سمی

ده می باشد       )حتی گازهای خنثی  (تمامی گازها  .۴ ه کنن وا خف ايگز     به جز اکسيژن و ه وا ج ا ه را ب ين و  زي

  .مانع رسيدن اکسيژن به بدن انسان خواهند شد

ستی  .۵ يلندرها باي ات س ربط  MSDSدر خصوص محتوي رات ذي ار نف وزش آن، در اختي ه و ضمن آم  تهي

 .قرار داده شود

وان           .۶ ودن محل می ت از محل نگهداری سيلندرها و در زمان استفاده از سيلندرها جهت اطمينان از ايمن ب

 .، هوای محيط را آناليز نمود بوسيله آناليزرهای دستی

 .رنگ آميزی سيلندر و تغيير علامتها و نشانه های آن ممنوع می باشد .٧

ا                  .٨ تفاده از آنه ا اس اير نکات     با توجه به خطرات بالقوه سيلندرها بايستی در زمان حمل ي  ضمن رعايت س

  . استفاده نمود نيز شيلد محافظ صورتباعينک ايمنی کفش ايمنی و  از ، ايمنی

 .نمود رفتار آن با پر سيلندرهای مقررات طبق و نموده فرض پر بايد را سيلندر هر شههمي .٩

ه  نيز ميرود آن انفجار احتمال و گرفته آتش بالا فشار با اکسيژن مجاورت در بسرعت گريس و وغنر .١٠  ب

 رینگهدا ...)روغن، گريس و (مواد هيدروکربنه  از دور بايست می آن متعلقات و سيلندرها خاطر مينه

 .شوند

ودن       .١١ ه شعله،         بدليل احتمال آتش سوزی و انفجار، شارژ نم ايی ک يلندرها در محله داری و حمل س ، نگه

 .وجود دارد، ممنوع می باشد... مواد قابل اشتعال و اجرای کار گرم، آتش، سيگار کشيدن، 

ر         .١٢ ا   سيلندرها در حين کار و يا در محل نگهداری نبايستی در مسير عبور و مرور عمومی ق ه و ي ار گرفت

 .مسيرهای خروج اضطراری را مسدود نمايد
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دام مقتضی                 .١٣ ستی اق يلندرها باي ه خطرات ناشی از س وط ب ا شرايط اضطراری مرب جهت آمادگی مقابله ب

 :برخی از شرايط اضطراری مرتبط با سيلندرها به شرح زير می باشد. بعمل آيد

 آتش سوزی در محل نگهداری سيلندرها 

 ر گرفتن و افزايش دمای سيلندرهاتحت آتش سوزی قرا 

 نشت گاز از سيلندرها 

 (CPR)ريوی  -  قلبییبروز خفگی و نياز به انجام احيا 

ا شعاع               .١۴ ت، محل را حداقل ت رار گرف يلندر   ٢٠٠در صورتيکه سيلندری تحت آتش سوزی ق ری از س  مت

د، ساختمانهای مجاور را        واحدتخليه نماييد، به     ا شعاع    ايمنی و آتش نشانی اطلاع دهي ری از  ٢٠٠ت  مت

ال                       ه يک محل ايمن انتق د را ب ه ان رار نگرفت ه در معرض حرارت ق سيلندر تخليه نماييد، سيلندرهايی ک

 .دهيد
  : نکات ايمنی نگهداری سيلندرها -٢-۵

داری   .١ ند       محل نگه ل شناسايی باش ستی بطور واضح قاب يلندرها باي ا   .س از ب ابلو   و در صورت ني  محل  "ت

  .شود مشخص" دهفشر گاز سيلندرهای نگهداری

د                      .٢ از مانن ورد ني ده م ستی تابلوهای هشدار دهن خطر  " ،  "سيگار نکشيد   " در محل نگهداری سيلندرها باي
  .نصب گردد...   و " انجام کار گرم ممنوع"  ، " آتش نيفروزيد"، "انفجار

تفاده نمی شود              .٣ يلندر اس داری و در موقعيکه از س ان نگه ستی در زم يلندرها باي ا   درپوش س ر روی آنه ، ب

  .بسته باشد

ه     به دور از هر نوع منبع جرقه يا شعله،          محل نگهداری سيلندرها بايستی      .۴ ه    خشک، دارای تهوي مناسب، ب

 .باشد... و دور از راهرو و پلکان 

 سر بسته انبارهای در بخصوص محيط در گاز شدن جمع امکان تا شود تهويه کافی بقدر بايد انبار هوای .۵

 .گردد برطرف

ه            برخی .۶ اد تهوي ستی جهت ايج ر می باشد و باي ر و برخی سنگين ت ان   از گازها از هوا سبک ت  و در زم

ل می      .  اين موضوع در نظر گرفته شود      بروز نشتی گاز   چگالی برخی از گازها نسبت به هوا به شرح ذي

 :باشد 

نام 
  گاز

  پروپان  استيلن  نيتروژن  هليم  هيدروژن
دي اآسيد 
  آربن

  اآسيژن  آرگون

چگالی 

سبت ن

 به هوا

٠٫٠۶  ١٫  ٠٫٩  ٠٫٩  ٠٫١۵  ١٫۵  ١٫۴  ١٫١  
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افی نباشد                        .٧ زان ک ه مي وا ب از در ه ثلاً جهت اشتعال      (جهت اشتعال و انفجار گازها ممکن است درصد گ م

از در           .) ديگر پروپان باشد  % ۵٠گاز محيط هوا و     % ۵٠پروپان بايستی    ا سنگينی گ ی بعلت سبکی ي ول

 . بيشتر بوده و احتمال اشتعال يا انفجار وجود خواهد داشتارتفاع خاصی از محيط درصد گاز موجود

  .نماييد خودداری جداً سيلندر روی مستقيم بطور ديگر پوشش هر يا و برزنت پلاستيک، دادن قرار از .٨

ر       .٩ يله زنجي ه وس وند و ب داری ش ودی نگه صورت عم ستی ب يلندرها باي سمهس قوط  ...  و ، ت ر س در براب

  .در بدون حفاظ ممنوع می باشد سيلن رها نمودن.محافظت شوند

وظ و دور از            .١٠ وم محف ستی از دسترس عم داری می شود، باي از نگه يلندرها در فضای ب در صورتيکه س

  .تابش مستقيم نور آفتاب باشد

خ   زمينسيلندرها بايستی در برابر تماس با   .١١ ،   شعله ،  زنگ زدگی  ، ، خوردگی  ، نمک  ، آب ، برف  ، ي

 .ندو دمای بالا محافظت شو حرارت

ره  و روغنی مواد و نفتی مواد مانند اشتعال قابل مواد از دور بايد را سيلندرها .١٢ داری  غي ود  نگه د   و نم نباي

 .باشد داشته وجود آنها روی بالا از مذکور مواد ريختن احتمال که گذاشت محلی در را آنها

ای  .١٣ ا و جاه ا، بخاريه وره ه اورت ک شار را در مج ای تحت ف يلندرهای گازه ستی س رم ديگر و در نباي  گ

  .اماکنی که خطر آتش سوزی وجود دارد انبار نمود

 متر ۶بايستی بطور جداگانه از يکديگر حداقل با فاصله )  پر يا خالیاعم از  (سيلندرهای اکسيژن و گاز      .١۴

داری شوند   يلندرهای      . از يکديگر نگه ين س ستی ب وق باي ضا جهت رعايت فاصله ف ود ف در صورت کمب

 دارد، وجود مقاومت متر که حداقل نيم ساعت در برابر آتش ١٫۵ری با ارتفاع حداقل اکسيژن و گاز ديوا

روغن  (رعايت اين مورد جهت نگهداری سيلندرهای اکسيژن در مجاورت مواد هيدروکربنه            . داشته باشد 

 .نيز الزامی می باشد...) و گريس و 

صالات و    .١۵ يلنگ، ات ور، ش يج، رگولات يلندرها، گ ر... س ريس و را دور از گ ار، روغن،گ ... د و غب

  .گهداری نماييد و از آغشته شدن آنها به روغن، گريس و ساير مواد هيدروکربنه جلوگيری نماييدن

ا     .١۶ ودن آنه الی ب ده و خ داری ش ستی بطور مجزا نگه الی باي ر و خ يلندرهای پ وبس ه نحو مطل  مشخص ب

  .شوند

ز     ميمنی در صورتيکه سيلندری دارای نشتی می باشد، آنرا به محل ا         .١٧ شانی ني ی و آتش ن نتقل و به واحد ايمن

 .دهياطلاع د

ه                            .١٨ دن توسط وسائل نقلي ستی در معرض ضربه خوردن و آسيب دي داری خود نباي سيلندرها در محل نگه

 .باشند... نظير ليفتراک و 
  : نکات ايمنی حمل سيلندرها -٣-۵

  .ش آنها را ببنديدگيج و رگولاتور آنها را باز و درپوحتماً قبل از حمل سيلندرها،  .١

  .بيندکمتری بدر زمان حمل سيلندرها کفش ايمنی بپوشيد، تا در صورت افتادن سيلندر پای شما آسيب  .٢

  .بسته باشد زنجير آنها  بايستید و در موقع حملومخصوص حمل نم گاری يستی باسيلندرها را با .٣
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  .ع می باشد ممنوشير آن و يا  سيلندر با درپوشبلند نمودن سيلندر و جابجايی آن .۴

  .اندن سيلندرها ممنوع می باشدغلط، انداختن و  ، سراندن کشيدن .۵

يلندرها  .۶ ودن س ا نم م جهت جابج سافت ک ا غل در م ائينی آنه ه پ ر روی لب ا را ب وان آنه رای می ت د و ب طان

  .مسافت طولانی بايستی از وسائل چرخدار مناسب استفاده نمود

 . باشدک ممنوع میغلطاستفاده از سيلندرها بعنوان  .٧

ا  انداخت زمين به ارتفاعی از پر چه و خالی چه را سيلندر نبايد هيچگاه .٨ ه ای  ي ين گذاشت   روی بگون  زم

 .نمايند پيدا تماس و برخورد هم به بشدت که

د  سيلندر .٩ راه  نباي ات  بهم يلنگهای  و متعلق يله  يک  اينکه  مگر . شود  حمل  متصل  ش ده  حمل  وس مناسب   کنن

 .باشد شده فراهم جابجايی جهت

 .باشند آوری شده جمع منظم بصورت شيلنگها و بسته سيلندر سيلندر بايستی شير جابجايی هنگام در .١٠

وط  متعلقات يا و اکسيژن سيلندرهای .١١ ه  مرب د  را آن ب ا  نباي تها،  ب ا  و دستکشها  دس وده  پارچه  ي ه  آل روغن   ب

 .نمود جابجا

شگيری                .١٢ دات لازم جهت پي ده است           حمل سيلندرها با ليفتراک تنها زمانيکه تمهي ا لحاظ گردي ادن آنه از افت

 .امکان پذير می باشد

تيلن،   خالی  و پر سيلندرهای نقل و حمل همچنين و تخليه و بارگيری کردن، جابجا موقع در .١٣ سيژن، اس  اک

ه   بوسيله ... و مايع گاز سيلندرهای فشرده، هوای  پروپان، د  وسائل نقلي د  بعمل  دقت  حداکثر  باي ا  آي  از ت

 نمود مهار بخشی اطمينان بنحو بايد مذکور وسائل در را سيلندرها ضمناً مانعت شودم آنها نشتی و سقوط

  .گردد جلوگيری جابجايی در حين يکديگر و يا حرکت آنها به برخورد از تا
  : سيلندرها  از نکات ايمنی استفاده-۵-۴

د  .١ تفاده ننمايي يلندر اس د از س ی باش شخيص نم ل ت يلندر قاب ات س ده آن در صورتيکه محتوي امين کنن ا ت  و ب

  .تماس بگيريد

سول                  .٢ ستی کپ تفاده می شود، باي در صورتيکه از سيلندرهای حاوی گازهای قابل اشتعال يا قابل انفجار اس

  .آتش نشانی متناسب با آن نيز در محل وجود داشته باشد

رد و      .٣ ار و   قبل از اتصال رگولاتور به سيلندر، جهت خارج نمودن گ يلندر را  شير ... غب از     س ه آرامی ب ب

ار               جهت انجام اين کار   . نموده و سپس بلافاصله ببنديد     ع شروع ک يلندر در موق   و جهت باز نمودن شير س

يلندر    در کنار    ستيد شير س ا مجاور خروجی           (باي ل ي ستی             شير در مقاب يلندر نباي شار س يج ف روی گ ا روب  ي

 .جام دهيداين کار را در محلی که منبع جرقه يا شعله وجود ندارد ان. )ايستاد

شتعل               .۴ ه خودی خود در هوای آزاد م دروژن ب برای سيلندرهای هيدروژن اين کار را انجام ندهيد زيرا هي

 .خواهد شد

اير اتصالات           .۵ ور و س يلندر، رگولات قبل از اتصال تجهيزات جانبی سيلندرها، دنده های موجود بر روی س

  .ن بودن آنها نيز اطمينان يابيدرا بررسی نماييد و ضمن اطمينان از سالم بودن آنها از يکسا



 0:شماره سند
  0 :اره بازنگريشم

  
  دستورالعمل ايمنی سيلندرها

  ١١  از٦ صفحه

  

 

 

تاندارد     .۶ ور اس ازگار بط ای ناس دن گازه وط ش شگيری از مخل يلندرها جهت پي ير س صالات خروجی ش ات

رد و                        . طراحی شده است     ا راست گ ی و بعضی خارجی هستند، بعضی از آنه بعضی از اتصالات داخل

رای گازه        . برخی ديگر چپ گرد می باشند      رد ب ر سوختنی و اتصالات    عموماً رزوه های راست گ ای غي

ر روی      . چپ گرد برای گازهای سوختنی استفاده می شوند       ا دست ب ی ب لذا در صورتيکه اتصالات براحت

وع، فاصله     يکديگر بسته نمی شود، از وارد آوردن فشار به آنها اجتناب نموده و از يکسان بودن جهت، ن

 .و اندازه رزوه ها اطمينان يابيد

انفجار بين استيلن با نقره و مس نبايستی در سيلندر و اتصالات مورد استفاده جهت  بدليل واکنش منجر به     .٧

 .گاز استيلن از اجراء ساخته شده از مس يا نقره استفاده نمود

ا آب صابون                                .٨ شتی ب ام تست ن ه انج سبت ب ار ن ه ک پس از آماده سازی و نصب اتصالات، قبل از شروع ب

 لازم به ذکر است که شعله بعضی از         .نجام اين کار ممنوع می باشد      استفاده از کبريت جهت ا     .اقدام نماييد 

  .گازها نظير هيدروژن غير قابل روئيت می باشد

اقی         .٩ يلندر ب ر روی س زار را ب ستی اب در صورت استفاده از ابزار خاص جهت باز نمودن شير سيلندر، باي

ود دام نم ا در شرايط اضطراری سريع اق تفاده از انبردست ج.گذاشت ت ودن شير  اس سته نم از و ب هت ب

ستن سريع محدود                   .سيلندرها ممنوع می باشد    يلندر را جهت ب  قرار دادن چيزهايی که دسترسی به شير س

 . همچنين قرار دادن لباس و پارچه بر روی سيلندر ممنوع می باشد.می نمايد ممنوع می باشد

تن           جهت باز و بسته نمودن شير سيلندرها موجب       ... استفاده از آچار و      .١٠ ين رف  آسيب ديدن سيت ولو و از ب

  .آب بندی آن می شود

را  کرد باز سرعت به يا ناگهانی نبايد را سيلندرها شير .١١ انی  شدن  آزاد بعلت  اينصورت  در زي شار  ناگه  ف

  .شود وارد آسيب رگولاتور به ممکن است

 .رها نمودن سيلندر در زمانيکه شير آن باز می باشد ممنوع می باشد .١٢

يلندر هي .١٣ ا دستشير س ته و ي د برداش اه نباي اري شود چگ اك . آ سيار خطرن يلندر ب ير س ر ش ه تعمي دام ب         اق

ر  آزاد يا محلي با تهويه مناسب و دو         در صورتيکه شير سيلندر نشتی دارد، سيلندر را به هواي         . مي باشد 

 .فراخوانی نماييد و گروه ايمنی و آتش نشانی را به محل از هرگونه منبع گرمايي يا جرقه انتقال دهيد

  . ممنوع می باشد يا بعنوان بخشی از يک مدار الکتريکیاستفاده از سيلندرها بعنوان اتصال زمين .١۴

 .ممنوع می باشد) بادی(استفاده از سيلندرهای اکسيژن جهت کار با تجهيزات پنوماتيک  .١۵

رار دادن و  هرگز از اکسيژن و ديگر گازهای تحت فشار جهت يافتن نشتی، تميز کاری، تحت فشار               .١۶ ...  ق

  .استفاده ننماييد، زيرا خطر انفجار وجود دارد

ع                         .١٧ دار الکتريکی واق وان بخشی از يک م بستن سيلندرها به ميز کار و ديگر محلهايی که احتمال دارد بعن

  .شوند ممنوع می باشد

  . استفاده از شعله يا آب جوش جهت گرم کردن ولوهای يخ زده سيلندرها ممنوع می باشد .١٨
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يلندر، خوردگی         . يلندرهای خالی را نيز بسته نگه داريد      شير س  .١٩ ه درون س زيرا بدليل نفوذ هوا و رطوبت ب

 .بدنه داخلی سيلندر و ناخالصی گاز درون سيلندر پيش خواهد آمد

شار محيط              .٢٠ ار     (با توجه به اينکه فشار سيلندرهای خالی مساوی ف ودن          ) حدود يک ب ذا خالی ب می باشد، ل

  .  وجود گاز درون آن نمی باشدسيلندر به معنای عدم

دا و درپوش             پس از انجام کار، در صورتيکه کار به پايان رسيده است،           .٢١ يلندر ج گيج و رگولاتور را از س

رار                 .سيلندر را بر روی آن قرار دهيد       اری مخصوص ق ر روی گ ه ب  تنها گيج و رگولاتور سيلندرهايی ک

از و درپوش     قرار داشته باشد، در غبر روی آنها   دارد می تواند     ور ب يج و رگولات ير اينصورت بايستی گ

 .سيلندر بر روی آن بسته شده باشد

ه       .٢٢ سير را تخلي از موجود در م سته و گ يلندر را ب يلندر، شير س ور از س يج و رگولات ودن گ دا نم ل از ج قب

  . نماييد

د        را   و گازهای مايع شده      سيلندرهای استيلن  .٢٣ رار ندهي يلندر    . به طور افقي ق ر    در صورتيکه س  ناخواسته ب

ستاده در آورد        بايستی  روی پهلو قرار گرفت،      ه حالت اي را ب ا  هآن د   دو و ت تفاده ننمايي  در . ساعت از آن اس

دن      .حين کار نيز بايستی سيلندر به حالت عمودی نگه داشته شود   دار مان ه منظور پاي تيلن ب  سيلندرهای اس

ضای متخلل توسط استن پر شده و استيلن وارد استيلن درون آنها حاوی ماده متخلل می باشد که نيمی از ف

در صورتيکه سيلندر در حالت افقی قرار گيرد استن وارد . شده به سيلندر در استن حل و پايدار می گردد

ه مدت             . شير سيلندر و رگولاتور شده و به آنها آسيب می رساند           تفاده ب ل از اس ستی قب ه     ٢لذا باي  ساعت ب

 .حالت قائم نگهداشته شوند

ه  و داشت  نگه  دور باز رو شعله از بايد الامکان حتی را بوتان و پروپان محتوی لندرهایسي .٢۴ ي  ب وجه  چ ه

  .برد بکار داغ مواد مجاورت در را آنها نبايد

  .هرگز سعی نکنيد گازها را درون يک سيلندر ترکيب نماييد .٢۵

ا رعا                    .٢۶ ات آنه ر اساس محتوي يلندرها را ب تانداردهای رنگ س ود   هر چند که بايستی اس هرگز جهت   يت نم

تناد   يلندر اس وش س ر روی درپ ود ب ای موج ته ه ا نوش يلندر و ي ه رنگ س يلندرها ب ات س ايی محتوي شناس

 .ننماييد

  .ممنوع می باشدتحت هر شرايطی دستکاری و يا تعمير شير و ساير وسايل جانبی استفاده از سيلندرها  .٢٧

س       .٢٨ از باي سيژن و گ کاری اک ا برش کاری ي زات جوش صوص تجهي ه  در خ ک طرف ير ي   تی از ش

(Reverse flow check valve)     ده برگشت شعله تفاده  (Flash back arrestor) و متوقف کنن  اس

  .شود

د .٢٩ وع می باش اً ممن يلندر و دستکاری آن مطلق ر س د . تعمي ته باش ر داش ه تعمي از ب يلندر ني در صورتيکه س

 .ددبايستی جهت تعمير به مراجع ذيصلاح ارسال و سپس سيلندر شارژ گر
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شاهده عيب و                      .٣٠ قبل از ارسال سيلندر جهت شارژ بايستی شير و بدنه سيلندر به دقت بررسی در صورت م

ل از شارژ اشکالات                            ستی قب ده است باي شاهده گردي ی م يلندر عيب تفاده از س يا در صورتيکه در زمان اس

 .توسط مرجع ذيصلاح برطرف شود

  .هرگز سعی نکنيد يک سيلندر را شخصاً شارژ نماييد .٣١

 . کليه سيلندرهای خالی بايستی توسط مراجع ذيصلاح مجدداً شارژ و يا از سرويس خارج شود .٣٢

ستی            .٣٣ ا توقف طولانی مدت هر واحد باي د ي ان هر بازدي ل در پاي دازی واحد   از راه قب ام  ان يلندرهای   تم س

  .شوندل از واحد خارج و به محل نگهداری سيلندرها منتق) خالی يا پر از اعم( محل در اضافی موجود
  : بازرسی سيلندرها -۵-۵

يلندر         .١ وع س انبی   در صورت دريافت هر ن زات ج ور، مشعل و       (و تجهي شار، رگولات يج ف يلنگ، گ د ش مانن

  :موارد ذيل بايستی کنترل شود  Work Shopتوسط انبار يا ...) 

 تست نشتی 

 بازرسی ظاهری برای آسيب های فيزيکی 

 ملاطمينان از وجود درپوش سيلندر در زمان ح 

  اطمينان از وجود برچسب مناسب بر روی سيلندر 

ه سوپاپ                        .٢ تيلن مجهز ب دورژن و اس اک خشک، ازت، هي ايع شده، آموني سيلندرهای گاز هيدروکربنهای م

ه         د کربنيک مجهز ب از انيدري يلندرهای گ ر    Rupture Discاطمينان هستند و س يلندرهای کل  هستند، س

ذکور  .  ميباشند(Fusible Plug)مجهز به درپوش ذوب شونده  تجهيزات ايمنی نامبرده در سيلندرهای م

 .شوند و بايستی بصورت دوره ای بازرسی و تست شوند هيچگاه نبايستی دستکاری

د هر     ISIRI 1526بر اساس استاندارد  .٣ اد را باي شار زي شار     ۵ تمامی سيلندرهاي تحت ف ا ف ار ب  سال يكب

  .آبي برابر  فشار آار آن آزمون نمود
  : رنگ سيلندرها  کدهای-۵-۶

تاندارد     .١ ر اساس اس دهای     BS EN 1089-3: 2004 ، ISO 32 ب تانداردهای معرفی ک  و ديگر اس

ستان             شرده انگل تاندارد واحدی توسط انجمن گازهای ف رنگ سيلندرها موجود در کشورهای اروپايی، اس

(British Compressed Gases Association)     ه مح ا توجه ب يلندرها ب ات   جهت شناسايی س توي

  . سيلندرها تدوين گرديده است

   . نمود از اين استاندارد تبعيت  می توان نيز جهت سامان دهی رنگ سيلندرها.............در نيروگاه  .٢

  :رنگ بندی مذکور به شرح ذيل می باشد  .٣

  سبز روشن:              گازهای خنثی  
   آبی روشن     :  گازهای اکسيد کننده  
    قرمز   :   گازهای قابل اشتعال 
  زرد:              گازهای سمی  
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 :نکات مهم اين استاندارد عبارتند از .۴

 .جهت سيلندرهای صنعتی و پزشکی کاربرد دارداين کدهای رنگی  

 .کدهای رنگی فقط به شانه سيلندر اعمال خواهد شد 

يلندر ت               رنگ بدنه سيلندر    ممکن است     ر اساس نظر سازنده س ين  جهت منظورهای ديگر و يا ب عي

 .شود و تضادی با رنگ شانه سيلندر نخواهد داشت

وان    BS EN 1089-3در کل کدهای رنگی سيلندرها جزء الزامات استاندارد   ی می ت  نبوده ول

 .جهت شناسايی سيلندرها بدلايل ايمنی و بهره برداری از آن استفاده نمود

  :دسته بندی رنگ ها بر اساس خاصيت خطر 

  
  :گازهای خاص 
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  : خنثی مورد استفاده در صنعت و پزشکی گازهای

  
  :گازهای مخلوط مورد استفاده در پزشکی يا تنفس 
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  :مثالهايی از برخی از گازهای صنعتی يا گازهای مخلوط 

  
  

    :منابع و مراجع -٦
ی،  بهداشت، سيستم مديريت در فشار تحت سيلندرهای انبارش و حمل راهنمای   و زيست  محيط  ايمن

 ی صنايع پتروشيمیکيفيت شرکت مل
 Technical Information Sheet (TIS NO 6: Rev 1 2005): Cylinder Identification Color 

Coding and Labeling Requirements, British Compressed Gases Association  

 مقالات اينترنتی 

  :ها پيوست -٧


