
 

 كه شامل دو دسته هستند:: لوله هاي دهنده ) آبدهي ( 

لوله هاي نرم يا لوله هاي نواري آتش نشاني به لوله اي گفته مي شود كه بهه لاها    :   لوله هاي نواري  -1

 مواد بكار رفته در ساخت آن قابل تا كردن و يا جمع كردن بشكل حلقه هاي كوچك مي باشد.

متر ) با كوبلينگ ( ساخته  33تا  3/11ميليمتر ( به طول  155تا  55اينچ )  5تا  1لوله ها در قطرهاي  اين

متهر در آتهش    53اينچي با طول ههر بنهد برابهر     5/5تا  5/1و در اختيار آتش نشانان قرار مي گيرند. كاربرد لوله 

 نشاني ها رايج تر است.

ي ساخته مي شوند كه غالباً داراي آستر لاستيكي ضد آب در قسمت لوله هاي نواري ) نرم ( در انواع مختلف

داخلي ژاكت ) لايه اصلي بافته شده از الياف پلي استر ( هستند و در انواعي كه اخيراً رايج شده است لولهه ههاي   

ي و يا ماده مشابه ديگري روكش مهي كننهد تها در برابهر آسهيب ا      PVCآتش نشاني را با لايه اي از لاستيك يا 

مقاوم باشند. قابل توجه است كه لايه اصلي بافته شده از الياف پلي استر ) ژاكت (  …فيزيكي و مواد شيميايي و

 عامل اصلي تامل فشار در لوله هاي آتش نشاني است.

بار و فشار آزمايش آن ا  55تا  11بطور كلي فشار كاركرد لوله هاي نواري مورد استفاده در آتش نشاني بين 

 بار است .  35 در حدود

 
 الف (  لوله های نواری :

اين نوع لوله اولين لوله هاي توليدي براي آتش نشاني بود كه از پنبه، كتان، كنف و  لوله های بدون آستر: -1

بافته  مي شد. هنگام استفاده آب از آن نفوذ و قطرات آب روي لوله نمايان مي شد. در حال حاضر توليد و  333

 منسوخ شده است. استفاده از آن

لوله هاي متداول ساده آتش نشاني است كه از الياف مصنوعي ساخته مي شود و لوله های نواری آستردار:  -2

داخل آن به وسيله لاستيك يا لاستيك مصنوعي و مشابه آن آستر شده است. معمولاً لايه داخلي آن را به وسيله 



آن را در برابر نفوذ آب از داخل ماافظت نماينهد. امها روي لولهه     گرما و فشار به لايه پارچه اي مي چسبانند و تا

پارچه اي )ژاكت( هيچ نوع مواد اضافي به كار گرفته نشده است تا در برابر جذب مواد آلاينده و مايعات ماافظت 

 شود. اين نوع لوله ها پس از استفاده بايد تميز شسته و خشك گردد.

ي هستند كه علاوه بر لايه داخلي روي پارچه لوله يهك مهاده شهيميايي    لوله هاي لوله های کوتینگ شده: -3

كشيده شده تا لايه اصلي)پارچه اي( را از خارج در برابر جهذب آب، مايعهات و مهواد شهيميايي ماافظهت كنهد.       

 معمولاً اين لوله ها در برابر سايش مقاوم تر از لوله هاي معمولي عمل مي كنند.

له هايي مي باشند كه علاوه بر داخل، روي لايه اصلي)پارچه اي( هم روكش از يك لو لوله های روکش دار: -4

پوشش آلاستومري)لايه اي از مواد شيميايي( كشيده شده است و لوله از داخل و خارج در برابهر جهذب مهواد و    

ر صورت سوراخ مايعات آلاينده، سايش و حرات مقاوم شده است. اين نوع لوله معمولاً قابل آپارات شدن است و د

شدن مي توان با وسايل خاص آن را آپارات كرد. علاوه بر آن از آنجائي كه خيس نمي شود نياز به خشك كردن 

ندارد. استفاده از اين لوله بيشتر در مكان هايي كه درصد رطوبت و بارندگي و مواد شيميايي مختلف موجهود در  

 مال بالا مي باشد استفاده مي گردد.

 الف( قسمت پارچه اي از جنس الياف مصنوعي به عنوان لايه اصلي لولهساختمان لوله نواری:  

ب( لايه داخلي كه براي غير قابل نفوذ شدن آب در داخل لوله كشيده مي شود)لايه داخلي بايد تها حهد امكهان    

 صاف باشد تا حداقل افت را ايجاد نمايد.(

 پوشش خارجي كه روي لايه اصلي كشيده شده است. ( يك لايه يا4و  3ج(در لوله هاي نوع )

 لوله هاي آبرساني نيمه سخت ) لوله هوزريل ( ب ( 

لوله هاي نيمه سخت به لاا  مواد بكار رفته در ساختمان آن ا داراي انعطاف كمتري نسبت بهه لولهه نهرم    

نيمهه   PVCله ها از جهنس  اين لو مي باشند. بوده و فقط قابل حلقه كردن بر روي قرقره مخصوص ) هوزريل (

) منجيط ( در بين لايه هاي لولهه هسهتند. ايهن لولهه هها       سخت يا لاستيك تقويت شده توسط الياف بافته شده

/4بيشتر در قطرهاي   
ميليمتر ( ج ت مصارف آتش نشاني توليد مي شوند. ازاين نوع لوله  55و  53اينچ )  1و  3

ياز اطراف پمپ و يا در فايرباكس هاي تاسيسهات اابهت آتهش نشهاني     در سيستم هوزريل و يا در اتصالات مورد ن

بكار برده مي شود .  در سيستم اي اطفايي پودر يا كف نيز ازاين لوله ها استفاده مي شود. استاندارد اين لوله ها 

/4و انعطاف كافي ، وزن كم با قطر   1بار فشار 53تا  1بر تامل 
/4و  3

ي تأكيهد  اينچ ج ت مصارف آتش نشهان  1 1

دارد بعلاوه، اين لوله ها بايستي از دوام واستاكام كافي در برابر آسيب ا و صهدمات فيزيكهي وشهيميايي موجهود     

تها   53درصانه عمليات آتش نشاني برخوردار باشند. طول اين لوله ها با توجه به ظرفيت قرقره ) هورزيل ( بين 

 . متر مقاومت وتامل فشار لوله بايد بيشتر باشد 33متر انتخاب ميگردد. بدي ي است درطول بلندتر از  43

                                                 



 
لوله ها را نبايد روي هم قرار داد چون از جايي كه تا شده روي هم قرار مي گيرنهد و در   -1نگهداری لوله ها : 

 اار لرزش و حركت خودرو دچار سايش مي شوند. ب ترين روش قرار دادن لوله پ لوي هم قرار دادن آن است.

 را داخل جعبه هاي اسباب و آلات ديگر قرار ندهيد. لوله ها -5

 لوله هاي معمولي را بايد در جاي خشك و خنك نگ داري نمود. تا كپك نزند و لايه آن به هم نچسبد. -3

از داخل لوله هايي كه آستر)لايه( لاستيكي دارند هر چند وقت يك بار آب عبور دهيد تا در اار مرور زمهان و   -4

 كنده نشود و با عبور آب ماكم گردد.گرما لايه آن 

اگر در زمستان به علت ماندن آب در داخل لوله يخ زد نبايد آن را تا كرد زيرا باعث صدمه ديدن آن مي شود  -5

 يا دچار تركيدگي مي گردد.

وقتي لوله پر آب و تات فشار است نبايد اجازه داد مردم روي آن پها بگذارنهد و يها ماشهين از روي آن      -6

 ور كند اين كار باعث كاهش طول عمر لوله مي شود.عب

 شناخت اتصالات ) واسطه ها (

واسطه ها وسايل و ابزار مخصوصي هستند كه ج ت تغيير قطر لوله و يااتصال دو قطعه لوله به يكديگر بكار 

ار آتهش نشهانان   مي روند. اين وسايل درانواع مختلفي متناسب با نوع كاربردهاي ويژه آن ا ساخته شده و در اختي

 قراردارد. بعضي ازاين وسايل در شكل نمايش داده شده است .



: به قطعه اي كه دو لوله را ب م و يا لوله را به هيدرانت متصل مي كند كوپلينگ گفته ميشهود و   1كوپلينگ -4

 بصورت نر و ماده در هم چفت مي گردد. معمولاً

 
 

 قطرهاي نامساوي استفاده مي شود. تبديل : از تبديل ا براي اتصال دو لوله با -5

واسطه آبگيري از شير زميني ) هيدرانت زير سطاي ( : وسيله اي است كه از يك قطعه لوله فلهزي بها اتصهالات    

مخصوص و متناسب با قطر خروجي شير به طول يك تا يك ونيم متر ساخته شده و دراختيار آتش نشانان قهرار  

روجي داراي شير كنترل باشد ) واسطه هايي كه بيش از يهك خروجهي   دارد. اين وسيله ممكن است در قست خ

دارند (. هنگام آبگيري از شير هاي هيدرانت زميني پس ازنصب واسهطه بهه قسهمت خروجهي هيهدرانت ، شهير       

مخصوص شبكه آب توسط آچار ويژه اي كه دراختيار آتش نشانان قراردارد بهاز شهده و جريهان آب برقهرار مهي      

ت اي ايستاده نيز واسطه كوچكي مورد استفاده قرار مي گيرد كه يك سمت آن به شير بسته مي گردد. در هيدران

 شود و درسمت ديگر آن كوپلينگ مخصوص اتصال به لوله هاي نواري مي باشد.

بوده و نياز به واسطه ج ت  STORZدر بعضي ازنمونه هاي هيدرانت اي ايستاده اتصال خروجي آب از نوع 

 آبگيري نيست .

ابزاري هستند كه بمنظور توزيع آب از يك لوله با قطر زياد به چند : دو راهي ، سه راهي  و چند راهي  -3

لوله آبدهي با قطر كمتر در مال حريق بكار برده مي شوند. اين وسايل داراي يك ورودي و دو يا چند خروجي 

يردار اين وسايل هر خروجي داراي هستند كه درانواع شيردار و بدون شير ساخته مي شوند. در ا نواع  ش

 شيركنترل مخصوصي است كه توسط آن جريان آب خروجي باز يا بسته مي شود.

 

                                                 
STORZ



 
 

صافي وسيله ايست كه به منظور جلوگيري از ورود سنگ ريزه، گياهان و اشياء شناور در : صافي خرطومي  -

ده مي شهود. صهافي ا معمهولاً داراي    آب به داخل خرطومي به هنگام عمليات آبگيري از منابع سطاي استفا

سوپاپ اي مخصوصي هستندكه از برگشت آب جلوگيري مي نمايد ) برگشت آب مانع عمليات مكش اسهت(.  

 صافي ا در  انواع مختلفي با قطرها و كوپلينگ اي متفاوت ساخته مي شوند.

 

 

 

وپلينگ ا در اندازه هاي مختلف ساخته ابزاري است كه متناسب بانوع اتصالات و ك: آچار لوله و اتصالات  - 5

كوپلينگ ا بكار برده مي  شده و ج ت ماكم كردن اتصالات 



  شود.

 

 

در مواقعي كه لوله هاي آب آتش نشاني اجباراً در مسير تردد خودروها قرار ميگيرند از ايهن  : پل ماافظ لوله -1

استفاده مي شود. بطوريكه پل ماافظ را وسيله ج ت ماافظت ها لوله را دربرابر فشار ناشي از وزن خودروها 

بر روي لوله ها قرار داده و خودروها ازروي پل تردد مهي نماينهد. پل هاي ماهافظ لولهه از آلياژههاي فلهزي ،        

لاستيك و يا چوب ساخته مي شوند. در انواع چوبي قطعات چوب توسط پوشش ا و بست اي مخصوصي ب هم  

 متصل مي گردد.

 
 

 

 

 



 

 نازل ا يا سر لوله ها 

كه ج ت دقت درپاشش ، افزايش سرعت و كنترل حجم خروجي آب   تعريف : نازل يا سرلوله وسيله ايست

در انت اي خط لوله آب مصرفي آتش نشانان در  اطفاي آتش سوزي بكار بهرده مهي شهود. نازل ها معمهولاً داراي      

 قابليت پرتاب آب بصورت جت و فوگ ) اسپري ( هستند.

 نازل هههاي كفسهههاز و كهههف پهههاش بهههه لاههها  تشهههريك كامهههل آن ههها در موضهههوع كهههف و    کر :تذذذ 

 كف سازها  در اين باث بررسي نمي گردد.

مي شود،  آبدهي سر لوله : حجم آبدهي يا مقدار آب خروجي از سرلوله با توجه به حجم آتش سوزي تعيين

ر به همان نسبت به آب بيشتري بطوريكه در آتش سوزي اي كوچك به آب كمتر و در آتش سوزي اي بزرگت

ج ت عمليات اطفايي نياز مي باشد. نازل ا يا سرلوله ها در انواع مختلفي ساخته مي شوند كه به لاا  شكل و 

 حجم جريان آب خروجي و يا استفاده درعمليات كف دهي به مال تقسيم بندي مي شوند :

فوگ نازل ) تركيبي جت فوگ ( ، نيزه اي، سپر  سرلوله هاي جت، فوگ ، انواع مختلف سرلوله  عبارتند از :

 مانيتورها ، كف سازها و اسپرينكلرها  آبي ،

نازل : در حقيقت به دهانه خروجي آب از سرلوله  نازل مي گويند . وظيفه نازل تبديل انرژي فشاري آب به 

 انرژي جنبشي براي ايجاد پرتاب مناسب است. 

ر لوله را قطر نازل مهي گوينهد. مقهدار آبهدهي ههر سهرلوله بسهتگي        قطر نازل : قطر دهانه خروجي آب ازس

مستقيم به قطر نازل آن دارد. طول پرتاپ آب حداكثر فاصله ايست كه آب خروجهي ازنهازل قبهل از تغييرمسهير     

) شكستن مسير پرتاپ( طي مي كند. قطرنازل اي خروجي در سرلوله هاي دستي ) پرتابل ( مورد مصهرف آتهش   

 ميليمتر است. 11تا  1/15نشاني بين 

 
 سرلوله هاي خاص 

سرلوله هاي خاص به سرلوله هايي گفته ميشود كه بهه  



شكل اي بخصوصي به منظور كاربري اي ويژه ساخته مي شوند. سرلوله هاي خاص درانهواع نيهزه اي ، سهپرآبي ،    

 ساخته شده اند. …اسپري كننده آب و

اطفاي حريق در پشت ديوارهها و يها داخهل اتاقهك ههاي       سرلوله اي است كه ج ت سر لوله نیزه ای : -1

فلزي و يا وارد كردن آب در داخل عدل اي پنبه و علوفه ، توده حصير وني يا انبار غله وذغهال درحهال سهوختن    

بكار مي رود. آتش نشانان نوك تيز و فولادي اين سرلوله را وارد مواد مورد نظهر كهرده و آب را روي آتهش مهي     

ليتهر در   543بهار   5كيلوگرم وزن داشهته و بها فشهار     1متر طول و  6/1از اين سرلوله ها حدود  پاشند. يك نوع

 دارند. آبدهيليتر در دقيقه  613بار  1دقيقه و فشار 

نوعي سر لوله است كه به منظور ماافظت در برابر حرارت از طريق ايجاد ديواره آبي بكهار بهرده    سپر آبي : -2

وقتي مورد استفاده قرار ميگيرد كه حرارت آتش زياد بوده و نياز به عمليات درنزديك آتش مي شود. اين سرلوله 

متر در برابر آتهش   35تا  56متر و طول  13تا  1وجود دارد. با استفاده از اين سرلوله يك ديواره از آب به ارتفاع 

نشان و يا مواد وكهالايي كهه مهورد     ايجاد مي گردد و مانند يك سپرمانع از برخورد حرارت. گازها و دود به آتش

ليتهر آبهدهي در    1533تا  533كيلوگرم وزن و  15مي شود. سپرهاي آبي داراي يك تا  ماافظت قرار مي گيرد

 بار هستند. 1تا  5دقيقه با فشار 

 
نمونه ديگري از سرلوله هاي خاص است كه داراي قابليت بهالاي خهاموش    : نازل اسپری کننده آب  -3

تش وخنك كننده قوي است اين وسيله آب را بصورت اسهپري ذرات بسهيار ريهز پودرماننهد در آورده     كنندگي آ

) اتميزه كننده ( و در اطفاي آتش سوزي مواد نفتي و رنگ و تاسيسات داراي ولتاژ كم يا زياد برق بكار مي رود . 

بهار   5ليتر در دقيقه با  333آن  كيلوگرم وزن دارد. مقدارآبدهي  333/5سانتيمتر طول  153اين سرلوله حدود 

متر عمل  11تا  1درجه و مسافت پرتاب  153بار فشار است كه با زاويه اسپري و  1ليتر در دقيقه با  433فشارو 

 مي نمايد.



مانيتورها بزرگترين نازل اي آب پاش مورد استفاده درعمليهات اطفهاي حريهق آتهش نشهاني      : مانیتور  -4

به علت فشار بهالا و    بزرگي قطردهانه خروجي آن ا قادر به آبدهي در حجم بالا مي باشند.هستند كه با توجه به 

حجم زياد آبدهي  نمي توان از مانيتورها بصورت نازل اي  سبك و دستي اسهتفاده نمهود. بنهابراين مانيتورهها را     

وهاي متاهرك چهرخ دار و   نردبان ا  و بالابرهاي آتش نشاني و يا سك برروي سكوهاي مخصوص سوار برخودروها،

بها   بدون چرخ و سكوهاي اابت اطفاي حريق تاسيسات و مخازن مواد قابل اشتعال و انبارهها نصهب مهي نماينهد.    

يا بيشهتري بهه سهوي آتهش      متري 53استفاده از مانتيورها مي توان آب يا كف را با فشار و حجم زياد از فواصل 

 هدايت نمود.

 
 

 

 هر سر لوله اي كه مالي براي مكش هوا داشته باشد ، سر لوله كف ساز ناميده مي شود .  :  سر لوله کف ساز

 تمامي سرلوله هاي كف ساز را مي توان به سه گروه تقسيم كرد :        انواع سر لوله كف ساز :

سر لوله كفساز كف كم توسعه ) سنگين (   در قطر كم و طول زياد    -1  

ن توسعه ) سبك (   در قطر زياد و طول كمسرلوله كفساز كف ميا -5  

سرلوله كفساز كف پر توسعه      )داراي پروانه ج ت مكش هوا(-3   

                                               



 
اينداكتور دستگاهي است براي مخلوط كردن متناسب مايع كف و آب كه سه نوع است :  اینداکتور ) کف ساز (

                                        : 

 اینداکتور جوار پمپي                                                            -1 

اينداكتور بين مسير                                                               -5  

اينداكتور جوار سر لوله                                                       -3   

آتش اين نوع اينداكتور همانطور كه از نامش پيداست در كنار پمپ در ماشين اي :   اینداکتور جوار پمپي

نشاني تعبيه شده و طرز كار آن به اين صورت است كه ابتدا پمپ درگير و شير آب را باز مي كنيم و سپس شير 

كف را باز مي كنيم و با عبور آب و ايجاد خلاء مايع كف مكيده شده و با آب مخلوط شده و به سر لوله كفساز 

 مي رود .          

ورودي با فشار مناسب داخل لوله اصلي شهده و در لولهه مكهش ايجهاد     آب از كوپلينگ :   اینداکتور بین مسیر

خلاء مي نمايد خلاء ايجاد شده باعث مكيده شدن مايع كف از داخل منبع كف و مخلوط شهدن آن بها آب مهي    

گردد و سپس مخلوط آب و كف از كوبلينگ خروجي خارج مي گردد ، مسير عبور آب با فلش برجسته بهر روي  

 مشخص است .               بدنه اينداكتور

اين اينداكتور در كنار سر لوله كفساز جاسازي شده و طرز كار آن نيز ماننهد دو نهوع   اینداکتور جوار سر لوله: 

                           ديگر بر پايه خلاء و مكش مي باشد و نمونه آن را در توربكس و توپ كف و... مي توان مشاهده كرد.            

( براي ساختن كف پر توسعه                     5( براي تخليه دود             1توربکس:   

    :   روش ساختن کف پر توسعه توربکس

 -5دستگاه را در مال مناسب قرار داده بطوريكه توري نايلوني آن به سمت مال حريق باشد .             -1

پمپ را به ورودي دستگاه توربكس وصل مي كنيم .     توسط يك رشته شيلنگ خروجي يكي از شيرهاي
                               



كوبلينگ خروجي دستگاه را به يك سر شيلنگ ديگري و سر ديگر شيلنگ را در كف خيابان يا جوي قرار مي  -3

 دهيم .                         

ظرف كف سبك را در مجاورت لوله مكش مايع كف قرار مي دهيم و سر لوله مكش مايع كف را داخل ظرف  -4

 مي گذاريم .                   

اگر فاصله دستگاه تا مال حريق زياد باشد كانال پلاستيكي را در مقابل دستگاه در قسمتي كه توري نايلوني  -5

پمپ خودرو را  -6در مال حريق قرار مي دهيم .                         قرار دارد نصب كرده و سر ديگر آنرا

به ماض ورود آب به  -1درگير نموده و با فشار پمپ آب را به ورودي دستگاه هدايت مي كنيم .            

 قسمت توربين دستگاه پروانه به چرخش در مي آيد .                   

با شيري كه در قسمت بالاي دستگاه قرار دارد مقدار سرعت پروانه ) انبساط ( را تنظيم مي كنيم .    -1  

شيرهاي طرفين دستگاه را باز نموده تا مالول كف توسط چ ار نازل به طرف توري نايلوني پاشيده شود .     -1

يق شده و كف پرتوسعه در قسمت در موقع چرخش پروانه هوا به داخل مالول كف تزر -13             

 جلوي دستگاه ساخته و به مال حريق هدايت مي شود .      

 




