
عمليات آبرساني

فرخ صبری



 طبقه بندي لوله هاي آتش نشاني:

همين  يكي از مهمترين بخشهاي تجهيزاتي آتش نشانان ، لوله ها و اتصالات هستند و بر

سرلوله ها  ) لوله ها، نازل ها . اساس است كه شناخت انواع واقسام آن ضرورت مي يابد

، هيدرا نت ها واتصالات و ساير وسايل آبرساني در اطفاي حريق در اين مقوله جاي مي(

گيرند

ين  لوله ها واتصالات آتش نشاني بر اساس عوامل مختلفي طبقه بندي مي شود از جمله ا

موارد مصرف ، جنس ، شكل و طرز ساخت يا به لحاظ كاربرد و يا نوع سيال  : عوامل 

مي باشند( آب و كف ، گودر يا گاز) عبوري از لوله 



لــولــه هــاي آتــش نشـــــاني
ازعبارتندنشانيآتشسازماندراستفادهموردهايلولهانواع:

1-هايلوله-3لاستيكينواريهايلوله-2خرطوميهايلوله
هرزريللاستيكي

 (گيرنده ) لوله هاي خرطومي
»»ميگيردقراراستفادهموردروبازمنابعازآبگيريجهت

»»ودوّارفنريسيمرشتهيكوومحكمسختلاستيكازهالولهجنس
استپوشانده"كاملاپلاستيكيطناب

»»ميباشدسانتيمتر150خرطوميهايلولهطول

»»اتمسفر4كارفشارحداكثر



لوله هاي لاستيكي

»»نوزنظرازكهميباشدپلاستيكيموادازكاملالولهجنسهالولهايندر

برخورددروبودهسنگينتركنفينواريهايلولهبهنسبت

ميشودآپاراتمجدداوليميشودسوراخبرندهاشياءبا

 (فشار قوي )لوله هاي هرزريل

»»ميباشدمنجيددارايوشدهتقويتلاستيكازهرزريلهايلولهجنس

»»(مترميلي19)اينچ4/3لولهقطر

»»ميباشدنصبخودرودرمخصوصقرقرهدوربهومتر25هالولهطول

»»ميباشداتمسفر40كاركردفشار



 واسطه ها وسايل و ابزار مخصوصي هستند كه جهت تغيير قطر

اين. لوله و يااتصال دو قطعه لوله به يكديگر بكار مي روند

وسايل درانواع مختلفي متناسب با نوع كاربردهاي ويگه آنها

ساخته شده و در اختيار آتش نشانان قراردارد

 به قطعه اي كه دو لوله را بهم و يا لوله را به : كوگلينگ

هيدرانت متصل مي كند



 از تبديلها براي اتصال دو لوله با قطرهاي نامساوي استفاده مي شود: تبديل

 ه  وسيله اي است كه از يك قطع(: هيدارنت زير سطحي ) واسطه آبگيري از شير زميني

نيم متر  لوله فلزي با اتصالات مخصوص و متناسب با قطر خروجي شير به طول يك تا يك و

ساخته شده و دراختيار آتش نشانان قرار دارد

  دو راهي ، سه راهي  و گند راهي

طر ابزاري هستند كه بمنظور توزيع آب از يك لوله با قطر زياد به گند لوله آبدهي با ق

اين وسايل داراي يك ورودي و دو يا گند  . كمتر در محل حريق بكار برده مي شوند

.خروجي هستند كه درانواع شيردار و بدون شير ساخته مي شوند



 از صافي وسيله ايست كه بمنظور جلوگيري-صافي خرطومي

ورود سنگ ريزه، گياهان و اشياء شناور در آب بداخل خرطومي 

.  به هنگام عمليات آبگيري از منابع سطحي استفاده مي شود

صافيها معمولًا داراي سوگاگهاي مخصوصي هستندكه از 

برگشت آب مانع عمليات) برگشت آب جلوگيري مي نمايد 

صافيها در  انواع مختلفي با قطرها و (. مكش است

كوگلينگهاي متفاوت ساخته مي شوند



  آگار لوله و اتصالات

شده  ابزاري است كه متناسب بانوع اتصالات و كوگلينگها در اندازه هاي مختلف ساخته

.و جهت محكم كردن اتصالات كوگلينگها بكار برده مي شود

  نشتي گير لوله يابست سوراخ لوله

اً  وسيله ايست كه درمواقع ضروري به دور قسمت سوراخ شده لوله بسته مي شود وموقت

ازنشت آب جلوگيري مي نمايد

گل محافظ لوله

  در مواقعي كه لوله هاي آب آتش نشاني اجباراً در مسير تردد خودروها قرار ميگيرند از

اين وسيله جهت محافظت لوله ها دربرابر فشار ناشي از وزن خودروها استفاده مي شود



فشار سنج بين مسير

  وسيله ايست كه جهت اندازه گيري و نمايش فشار جريان آب درمسير خط لوله  بكار

ص هنگام عبور آب از لوله فشار جريان در مانومتر مربوطه  قابل تشخي. گرفته مي شود

.است

شناخت نازلها و شيرها

و نازل يا سرلوله وسيله ايست كه جهت دقت درپاشش ، افزايش سرعت

ر  كنترل حجم خروجي آب در انتهاي خط لوله آب مصرفي آتش نشانان د
.اطفاي آتش سوزي بكار برده مي شود

 (  ي اسپر) نازلها معمولاً داراي قابليت پرتاب آب بصورت جت و فوگ
هستند



حجم آبدهي يا مقدار آب خروجي از سر لوله با : آبدهي سر لوله 

توجه به حجم آتش سوزي تعيين مي شود، بطوريكه در آتش 

سوزيهاي كوگك به آب كمتر و در آتش سوزيهاي بزرگتر به

.  اشدهمان نسبت به آب بيشتري جهت عمليات اطفايي نياز مي ب

اظ نازلها يا سرلوله ها در انواع مختلفي ساخته مي شوند كه به لح

شكل و حجم جريان آب خروجي و يا استفاده درعمليات كف 

:دهي به محل تقسيم بندي مي شوند



 انواع مختلف سرلوله  عبارتند از:

 نيزه اي( تركيبي جت فوگ ) سرلوله هاي جت، فوگ ، فوگ نازل ، ،

سپر آبي ، مانيتورها ، كف سازها و اسپرينكلرها 

- در حقيقت به دهانه خروجي آب از سرلوله  نازل مي گويند : نازل  .

د پرتاب وظيفه نازل تبديل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشي براي ايجا

. مناسب است

- قطر دهانه خروجي آب ازسر لوله را قطر نازل مي گويند: قطر نازل.

رتاپ طول پ. مقدار آبدهي هر سرلوله بستگي مستقيم به قطر نازل آن دارد

)  آب حداكثر فاصله ايست كه آب خروجي ازنازل قبل از تغييرمسير

.طي مي كند( شكستن مسير پرتاپ



 مورد مصرف آتش نشاني بين  ( گرتابل ) قطرنازلهاي خروجي در سرلوله هاي دستي

.ميليمتر است19تا 12/7

 مقدار فشاري است كه توسط گمگهاي آب آتش نشاني جهت آبدهي در : فشار آب

ق عمليات اطفايي توليد مي شود ، اين فشار مي توا ند آب را در فواصل دلخواه از طري

16تا 5/3مقدار فشار آب مورد نياز در عمليات آتش نشاني . سرلوله  گرتاب نمايد 

.بار نيز مي رسد40بار است ، به استشنا ء فشار قوي و خروجي هوزريلها كه به 

ار تجربه نشان داده است بهترين نتيجه در عمليات آبدهي زماني حاصل مي شود كه فش

بار با شد7تا 5/5آب در سر لوله بين 



- انتخاب سر لوله آب

از  انتخاب سرلوله در عمليات آبدهي و اطفاي حريق مستقيمأ به حجم آتش و آب مورد ني

با توجه به شرايط اضطراري موجود در عمليات اطفايي كه همواره با  . بستگي دارد  

سرعت ، هيجان و اضطراب فراوان توام است كاربرد تجهيزات مناسب در بازدهي كار 

لايي  بنابراين بايد سرلوله اي انتخاب شود كه داراي قابليت هاي با. اهميت زيادي دارد 

ه  بطوريكه در مواقع نياز ب. به لحاظ كاربري بوده و نيازهاي آتش نشان را برآورده نمايد 

تغيير حجم آبدهي يا تغيير نحوه گاشش آب ، سهولت جابجايي و قدرت مانور آتش  

نشان ، قطع و وصل سريع و به موقع جريان آب ، آتش نشان با مشكل مواجه نگردد  



- ابعاد سرلوله :

مي  اندازه و ابعاد سرلوله با توجه به اندازه دست آتش نشان و نوع كار بري سر لوله تعيين

زه  شير دار و انواع جت يا ني( فوگ و جت )طول سر لوله ها در انواع آبدهي تركيبي. گردد

ميليمتر مي باشد1600تا 200اي بين 

.ميليمتر متغير است80تا 50قطر خارجي بدنه سرلوله معمولًا از . 

مليات  وزن سرلوله ها نيز با توجه به نوع كاربري آنها تغيير مي كند، وزن يك  سرلوله كه در ع

ده بدنه  اطفاي حريقهاي متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد با توجه به نوع فلز تشكيل دهن

گرم مي باشد3000تا 1000اصلي آن بين 



ا  سر لوله مناسب در آتش نشاني سر لوله اي است كه كليه خواسته هاي آتش نشاني ر

.برآورده سازد

 ميليمتر مي  19تا 12/7قطر نازل خروجي در سر لوله هاي مصرف آتش نشاني بين

.باشد

 ركليه  قابل استفاده د) مشخصات فني و استاندارد سر لوله هاي آب مورد نياز آتش نشاني

(آتش سوزيها

1- ل  ليتر در دقيقه در حالت فوگ و جت با قابليت كنتر500تا 50آبدهي به حجم

.بار7حجم خروجي آب در فشار كار كرد حداكثر 



-- (با احتساب وزن كوگلينگ ) كيلو گرم 2/5تا1/5وزن بين

3- (.با احتساب طول كوگلينگ ) سانتيمتر 20سانتيمتر و حداقل 30حداكثر طول

بار 68/02) گوند براينگ مربع يا.1000تحمل تست فشار هيدرواستاتيك برابر -4-

)

4- اينگ1/22و   1/21قابليت نصب كوگلينگهاي.

5- درجه بوده و قابل تبديل فوگ به 170تا 120زاويه آبدهي آن در حالت فوگ كامل بين

.جت با قطعه گردان كه براحتي قابل استفاده باشد

6- بار7متر با فشار 20گرتاب آب در حالت جت كامل به مسافت.

7- داراي دستگيره قطع و وصل سريع آب به جهت عملكرد در طول سر لوله با حداقل نيروي

كه جريان آب با اين دستگيره درجهت عقب باز و در جهت ( كيلوگرم6تا 1/5بين ) لازم 

.جلو بسته مي شود

ة



-هم  آبدهي در حالت فوگ بايد يك اسگري كامل و متراكم را در تمام زواياي گاشش فرا

.نمايد

9- درصد آب 10آبدهي در حالت جت بايستي متراكم و گرقدرت بوده و بيش از

.متري سرلوله خارج نشود3تخليه شده از سر لوله در فاصله 

10- درجه  57درجه تا 32ساعت در دماهاي 24داراي مقاومت كاري حداقل

.سانتيگراد باشد

11-داراي قسمت متحرك مخصوص رفع گيگ وتاب لوله باشد.

12-اظ  جهت سبكي و ايمني بيشتر ترجيحاً داراي بدنه اي از آلياگ آلومينوم با حف

.ضربه گير باشد



-داراي آب بندي كامل در اتصالات مربوطه بوده و تحت فشارهاي بالاي كاركرد فاقد

.نشت باشد

14-قابل استفاده در گاشش محلول كف كم توسعه باشد.

15- رسوب) بدنه آن از مواد يا آلياگ مقاوم در برابر اثرات خورندگي اب و كف باشد

(.زنگ نزند. خورده نشود. نگيرد

 سرلوله هاي خاص

سرلوله هاي خاص به سرلوله هايي گفته ميشود كه به شكلهاي بخصوصي به منظور

:كاربريهاي ويگه ساخته مي شوند



سر لوله نيزه اي

  سر لوله ايست كه جهت اطفاي حريق در گشت ديوارها و يا داخل

ه  تود. اتاقكهاي فلزي و ياوارد كردن آب در داخل عدلهاي گنبه و علوفه

حصير وني يا انبار غله وذغال درحال سوختن بكار مي رود

 كيلوگرم وزن داشته  7متر طول و 1/6يك نوع از اين سر لوله ها حدود

ليتر در دقيقه 680بار 8ليتر در دقيقه و فشار 540بار 5و با فشار 

آبدهي دارند



 سگر آبي:

 . نوعي سر لوله است كه به منظور محافظت در برابر حرارت از طريق

ه قرار  اين سرلوله وقتي مورد استفاد. ايجاد ديواره آبي بكار برده مي شود

جود  ميگيرد كه حرارت آتش زياد بوده و نياز به عمليات درنزديك آتش و

متر و 10تا 7با استفاده از اين سرلوله يك ديواره از آب به ارتفاع . دارد

متر در برابر آتش ايجاد مي گردد و مانند يك 32تا 26طول 
گازها و دود به آتش نشان و يا مواد . سگرمانع از برخورد حرارت

سگرهاي آبي داراي  . وكالايي كه مورد محافظت قرار مي گيرد مي شود

ليتر آبدهي در دقيقه با  1200تا 500كيلوگرم وزن و 15يك تا 

.بار هستند7تا 5فشار 



- نازل اسگري كننده آب:

  نمونه ديگري از سر لوله هاي خاص است كه داراي قابليت بالاي

خاموش كنندگي آتش وخنك كننده قوي است اين وسيله آب را بصورت

اسگري ذرات بسيار ريز گودرمانند در آورده و در اطفاي اتش سوزي  

سانتيمتر طول و 120اين سرلوله حدود . مواد نفتي و رنگ بكار مي رود 

5ليتر در دقيقه با 300مقدارآبدهي آن . كيلوگرم وزن دارد5,300

بار فشار است كه با زاويه اسگري  8ليتر در دقيقه با 400بار فشارو 

.متر عمل مي نمايد11تا 9درجه و مسافت گرتاب 150و 



 مانيتور

 مانيتورها بزرگترين نازلهاي آب گاش مورد استفاده

به درعمليات اطفاي حريق آتش نشاني هستند كه با توجه

بزرگي قطردهانه خروجي آنها قادر به آبدهي در حجم 

بالا مي باشند

ز از مانتيورها مي توان آب يا كف را با فشار و حجم زياد ا

.دمتري يا بيشتري به سوي آتش هدايت نمو50فواصل 



- (هيدرانت ها ) شيرهاي آب آتش نشاني

وطه  هيدرانت يكي از تجهيزات ثابت آتش نشاني است كه درمعابر و خيابانهاي شهرو ومح

بر روي شبكه آبرساني محل  …اماكن وتاسيسات بزرگ صنعتي، تجاري يا مسكوني و

ي  تعبيه شده و آب مورد نياز آتش نشاني در عمليات اطفاي حريق از طريق آن برداشت م

.شود

 زير  )و زميني ( ستوني ) هيدرانتها يا شيرهاي آب آتش نشاني درانواع مختلف ايستاده

ساخته و بكار گرفته مي شوند( سطحي 



:شناخت روش هاي تامين آب 

:منابع آبي روباز -1

كه . ميباشد…منابع آبي روباز شامل استخرها ، گاهها ، رودخانه ها ، نهرها وغيره 

گمگ هاي آتش نشاني قادرند از آنها عمليات آبگيري را اجراء نمايند و بروش مناسب  

.  با توجه به موقعيت محل آب را حمل ، رله ياهدايت نمايند

:منابع آبي در ارتفاع -2

منابع آبي در ارتفاع شامل مخازني است كه جهت ذخيره سازي آب و همگنين استفاده از  

اده قرار  فشار ايجاد شده و در اثر قرار گرفتن مخزن در  ارتفاع در اماكن مختلفي مورد استف

.مي گيرد



3- منابع آبي تاسيسات شهري:

شناخت سيستم آب تاسيسات شهري 

شيرهاي گيلراي ياايستاده  -1

همانطور كه از نامشان گيداست اين شيرها به صورت ستون وعمودي در بالاتر از سطح زمين

قرار گرفته اند و امروزه تمامي شيرهايي كه درسطح شهرتهران نصب مي گردند ازاين  

و ديگر شيرهاي زميني كاربردي ندارد مگر آنهايي كه درگذشته درسطح  . نوع است

ه علت اين كارمحاسني است كه شيرهاي ايستاده به آنها دارند ك. شهر نصب گرديده اند

:اين محاسن عبارتند از 



-قابل رويت بودن محل نصب آنها از مسافت دور با توجه به رنگ قرمز و برجستگي

.شان نسبت به سطح زمين

-گوشيده نشدن توسط آسفالت يا برف.

-گارك نكردن خودرو روي آنها.

-آبگيري سريع و راحت از آنها بعلت عدم نياز به لوله عمودي.

-آبدهي با فشار وحجم بيشتر.

-امكان آبگيري دو لوله همزمان دراطراف آنها.

-عدم گرفتن جرم و آشغال دراطراف آنها.



ضربه تنها مشكلي كه اين شيرها نسبت به شيرهاي زميني دارند اين است كه احتمال برخورد

در  مكانيكي به آنها توسط خودروها و يا وسايل ديگر است كه ميتوان با انجام تمهيداتي

.مواقع نصب ، آنها درمحيط ايمن قرارداد

-  نحوه آبگيري از شيرهاي ايستاده يا گيلاري

. در گوش خروجيهاي شير و محل قرار گرفتن آگار گنج گر را بر مي داريم1.

آگار گنج گر را درمحل خود قرارداده وكمي باز مي كنيم تا آب گل آلود از آن خارج  2.

.شود

.توسط آگار شير آب را مي بنديم3.

مي بنديم و سر ديگر لوله را به ورودي  2/5به تعداد خروجي كه لازم داريم لوله نواري 4.

.گمگ يا تانكر مي بنديم

.سگس شير آب را باز نموده، تا آب از هيدرانت خارج شود5.



 علل خرابي لوله ها:

يمهالولهشدنپارهوسائيدگيباعث،سختخشن،ناصافمكانهايدر:سائيدگي
گردد

فشارتحتهالولهبودن،بستهپائينبهارتفاعازهالولهافتادن:ضربه

شدنهپاروضعيفباعثاسيدها،رنگها،نفتيموادباهالولهتماس:شيميائيمواد
هالوله

ميشودهالولهخرابيباعثبالاحرارت،رطوبتيمحيطهايدر:زدگيكپك

:مراقبت و نگهداري لوله ها 

ازجلوگيريگرفتنظردرميتوانهالولهعمرطولبارابطهدركهعامليمهمترين
:ميباشدذيلموادقبيلازمكانيكيصدمات

»»زهانداازبيشفشار،شيميائيبرخوردهاي،سائيدگي،پوسيدگي،حرارت



هالولهآوريجمعروشهاي:

مستقيمياتوپيروش

هلندييادولاروش

روش سري



 روشهاي مختلف لوله كشي به محل حريق

استفاده از لوله هاي سري شده در گشت خودروي منبع دار:

مي  متداول ترين روش لوله كشي در اكثر حريقهايي است كه نيروهاي آتش نشاني شركت

در ايستگاهها و قبل از اعزام نيرو به محل حريق آتش نشانان مسئول گمگ  . كنند

لوله ها را به صورت سري در قسمت مخصوصي كه جهت ( گمگ گي ) خودرو منبع دار

را به آن متصل  ( نازل ) اينكار در گشت خودرو طراحي شده قرار مي دهند و سر لوله آب 

.مي نمايند



محاسبات هيدرليك و 
روشهاي رله كردن آب



 رله كردن آب :

رله كردن آب تعدادي گمگ را شامل مي گردد كه در فواصلي در 

ر طول مسير بين منبع آب و محلي كه آب مورد نياز است، مستق

كه) در يك زمان ، دو نوع رله بنامهاي رلة مدار بسته . مي شوند

در آن آب مستقيماً از طريق شيلنگ از يك گمگ به گمگ 

كه در آن آب از ) ورلة مدار باز (  بعدي گمگاگ مي گردد

ر طريق آب بندهاي قابل حمل و نقل ، كه در بين گمگها مستق

، مورد استفاده قرار مي گرفت(مي شوند، گمگاگ مي گردد



 رله هاي مدار بسته :

ز در رلة مدار بسته اولين پمپ يا پمپ اصلي آب خود را ا

اخل منبع تغذيه گرفته، و از طريق رشته هاي شيلنگ بد

پ ورودي اولين پمپ تقويت كننده مي فرستد؛ اولين پم

مپ تقويت كننده آب را از طريق شيلنگ به ورودي دومين پ

ب به تقويت كننده مي رساند و به همين ترتيب، تا اينكه آ

پمپ مستقر در محل آتش سوزي مي رسد، عملكرد پمپ 

بران هاي تقويت كننده تأمين و نگهداري فشار كافي براي ج

ن پمپها با فاصلة بي. و غلبه بر افت فشار در شيلنگ مي باشد

نظيم توجه به ميزان افت اصطكاك و پستي و بلندي مسير ت

.مي گردد



هدف از سازماندهي رلة آب، رساندن حداكثر ميزان 

اند اين فقط مي تو. ممكن آب با حداقل تجهيزات است

ت از طريق بكارگيري ظرفيت كامل پمپ ها و رعاي

توان هنگامي كه ن. فاصله صحيح بين آنها تأمين گردد

ودن اين شرايط مطلوب و لازم را بعلت در دسترس نب

آورد پمپ هاي كافي يا شيلنگ با قطر مناسب، بدست

از هدف بدست آوردن حداكثر ميزان ممكن، با استفاده
.تجهيزات موجود و در دسترس مي گردد



گمگهابينفاصلةـ:
بستگيزيرعواملبهرلهدرهرگمگهابينضرويفاصلة

:دارد
موردنياز؛جريان
؛(بار7معمولًا)شدهگرفتهبكارگمگفشار
بيندرشيلنگهايرشتهتعدادوشيلنگنوعواندازه

گمگها؛
رلهمسيربلنديوگستي.



 هدف از رله آب

 5جهت رله صحيح آب بايد . استفاده از حداكثر بازدهي گمگها با حداقل تجهيزات

:مرحله را  بشناسيم 

)  شناخت اصول و اساس كاربرد گمگها و انواع آنها و اتصالات و : مرحله اول 1.

(تجهيزات 

شناخت گمگها ، وسايل و تجهيزات موجود در سطح سازمان به خصوص 2.

.ايستگاههاي همجوار 

.شناخت اصول اوليه هيدروليك 3.

.شناخت منابع تامين آب 4.

.شناخت روشهاي آبرساني 5.



.شناخت روشهاي آبرساني 1.

 انواع رله:

1-رله مدار باز

2-رله مدار بسته

3-رله رفت و برگشتي



 « رله مدار باز»

   در رله مدار باز آب از منبع آب توسط يك گمگ قـوي بـه

داخــل حوضــگه اي منتقــل و اتومبيلــهاي آتــش نشــاني از 

حوضگه مزبور توسط گمگ آبگـيري و آب را بـه محـل    

.حريق منتقل مي نمايند 

   در اين رله گمگ اول كه در شكل مشخص شـده قـويترين

.گمگها هستند 



 « رله مدار بسته»

   در حريقهايي كه ازدهام جمعيت وجود داشته و نيـز فاصـله منبـع

ي آب تا محل حريق زياد نمي باشد از رله مـدار بسـته اسـتفاده م ـ   

:در رله مدار بسته توجه به نكات زير الزاميست . نمايند 

ي فاصله گمگ اول دوبند كمتر از فاصله بين گمگهاي بعدي م

زيرا مقداري از فشار گمگ اول صرف كشيدن آب از . باشد 

منبع آب مي شود 



.شد ااتمسفر كمتر ب2در گمگ اول فشار ورودي آب داخل گمگ نبايد از 1.

را در همـه گمگهـا   ( duty point) در خروجيهاي گمـگ هـا بايـد نقطـه فشـار      2.

.رعايت كرد 

در رله سري جهت خروج هواي گمگ بهتر است در هنگام ورود آب به گمگ يكي از 3.

خروجي ها باز باشد كه هوا از آن خارج شود و به محض خـروج آب از آن خروجـي مزبـور    

.بسته و خروجي مربوط به گمگ بعدي باز شود 

 Base)   در رله سري سالمترين گمگ با بازدهي بـالا در اول مـدار جهـت آبگـيري     4.

pump ) قرار مي گيرد.



  « نقطه مطلوب گمگ يا حد معلومduty point»

راي مناسبترين فشار جهت بالاترين حد آبدهي گمگ كه ب

4800، يا زيگلر R–165مثال جهت گمگهاي 

و R-280 ،R-600بار فشار اسـت  و بـراي   8، 

.  بار فشار است 10، 6500گودايوا 



 « رله رفت و برگشتي»

اد در حريقهايي كه فاصله منابع آبگيري از محل حريق زي

ر رله د. مي باشد از رله رفت و برگشتي استفاده مي شود 

:رفت و برگشت توجه به نكات زير الزاميست 

ي سالمترين گمگ با بازدهي بالا در محل حريق درگير م ـ1.

شود و بقيه گمگها به صـورت رفـت و برگشـتي بـه آن    

.آبرساني مي نمايند 



ز عمل در رله رفت و برگشتي مي شود به صورت ترمينال ني

آب كرد بدين صورت كه اتومبيلهاي تانكردار آتش نشاني

منابع خود را در يك اتومبيل با گنجايش بالا از نظر 

مخزن آب تخليه كرده و از آن اتومبيل جهت آبدهي به 

اتومبيل تانكر دار درگير در محل حريق استفاده مي 

.گردد كه در شكل مشخص مي باشد 



در صورت آبگيري از تانكر كه فاقد گمـگ اسـت جهـت اتومبيـل تـانكردار درگـير در       1.

محل حريق بهتر است از لوله خرطومي استفاده شود زيرا فشـار در ورودي گمـگ كمـتر از   

.اتمسفر است و لوله نواري جمع مي شود 2

. اينگ گمگ استفاده گردد 4جهت آبدهي به  گمگ درگير از دوراهي به ورودي 2.

له هاي  در رله سري بهتر است اتومبيلهاي آتش نشاني در يك سمت خيابان قرار گيرند و لو

انتقال آب  از كنار جدول خيابان عبور داده شوند تا اولًا مسير جهت تردد اتومبيلهاي

عبوري باز و ثانياً از تردد اتومبيل هاي عبوري از روي لوله ها جلوگيري شود 



بهــتر اســت در تمــامي مــوارد آبرســاني از لولــه هــاي       1.

استفاده گـردد زيـرا اسـتحلاك    1/5اينگ به جاي 2/5

.كمتر است 2/5در لوله 

 ق دو یبه گمگ از طرین روش آبدهیبهتر:تذگر

باشدیآب جمع گن میراه



محا سبات و روشهاي رله آب-آبرسانی



- شناخت تجهيزات داخلي اماكن

رت عمودي و وصه در ساختمانها و انبارها لوله هاي مخصوص آتش نشاني قراردارد كه ب

ه  كشيده شد( گشت بام ) اينگ اززمين تا بالاترين نقطه ساختمان 4ياافقي با حداقل 
تعداد خروجي ها و فاير باكسها به مواد  ) است و در هر طبقه يك خروجي قرارداده اند 

(.قابل اشتعال و وسعت هر طبقه بستگي دارد

ك  اجزاي تشكيل دهند هر فايرباكس شامل يك جعبه كه درون آن يك قرقره، يك سرلوله ي

.مي باشد2/5متر لوله 20داراي ) رشته لوله نواري 



 فايرباكس بايد حداكثرcm110 از كف ساختمان بالاتر برروي ديواريا
د فايرباكس بايددرمناطقي نصب گردد كه مور. داخل ديوار نصب گردد

ب  ديد همگان باشد يعني در مناطقي و نقاطي كه قابل مشاهده باشد نص

در گشت ديوارها و يا شكافها  نصب نگردد تا مواقع لزوم . گردد

ه هاي  اصولًا فايرباكس را در گل. بتوان از آن به نحو احسن استفاده شود

نصب  …فرار، گاگردها، درب ورودي ساختمانها و دالنها و 

.ميگردد

 وفشار لازم در بالاترين . متر را گوشش دهد20هر فايرباكس بايد شعاع

2 از اتمسفر كمتر نباشد و قطر لوله هاي بالا دهنده نبايد كمتر2نقطه از 

باشد( اينگ) 



-  قرقره هوزريل

يكي ديگر ازمنابع تامين آب دركار آتش نشاني و يكي از ابزارهاي ايمني جهت اطفاء

ه  اين ابزار داراي لوله هايي با قطر كم وغير قابل نفوذ است ك. حريق قرقره هوزريل است

لوله  . متر بيشتر مي باشد20وطول لوله آن (نگیا3/4)ميلي متر19قطر آن در حدود 
ها را برروي قرقره اي مخصوص مي گيگانند و براي اين منظور، لوله بايدداراي انعطاف

.باشد

اع  اين لوله ها در انو. اين لوله ها براي رساندن سريع آب به محل حريق كاربرد زيادي دارد

افته  و اقسام مختلف ساخته مي شود و معمولًا از يك تيوگ داخلي كه بوسيله گند لايه ب

ني  لايه بيرو. شده از نخ محكم كه توسط لاستيك گوشانده شده است تشكيل ميگردد

م  است كه اين لايه ها به هشده هورزيل ازيك جنس مقاوم درمقابل سايش و فشار تشكيل 

.  گسبانيده شده  اند



-  استاندارد نصب هوزريل

  هوزريل بايد در محلهاي مشخص و قابل دسترسي درهر طبقه نصب گردد و سطح

.گوشش آن تمام اطاقها را در طبقه مورد نصب فراهم نمايد

ـ هوزريل بايد درمحلهاي خروجي اضطراري نصب شود.

ـ هوزريل بايد درجايي نصب گردد تا مانع حركت نباشد.

 متر از كف ساختمان نصب 1/10ـ ارتفاع نصب هوزريل به مانند فاير باكس حداكثر

.گردد

 متر  6ـ فشار آب در داخل هوزريل بايد به اندازه اي باشد كه حداقل گرتاب آب

.ليتر مي باشد55در هردقيقه ( دبي) بصورت جت و حداقل ميزان آب خروجي 

 (درسطح ) متر مربع را گوشش دهد 800ـ يك هوزريل بايد در حدود



-  معايب ومحاسن هوزريل و فايرباكس

.دبي يا ميزان آب خروجي در دقيقه در فاير باكس بيشتر از دبي هوزريل است1.

.كنندفايرباكس براي افراد آموزش ديده است ولي  همه افراد مي توانند از هوزريل استفاده2.

متر لوله باز شود تا بتوان آبدهي را انجام داد ولي در هوزريل20در فاير باكس بايد حتماً 3.

.نياز به باز شدن تمام لوله نيست





-  اصول اوليه نگهداري لوله ها

 اهميت لوله ها در حرفه آتش نشاني اين ضرورت را  ايجاب مي نمايد كه در حفظ و

ان  نگهداري آنها دقت بيشتربعمل آيد، بطوريكه اين موضوع از جمله وظايف آتش نشان

:بشمار مي رود، لذا توجه به نكات زير در حفظ و نگهداري لوله ها ضروريست

ـ لوله هاي آب بايستي دور از تابش آفتاب و در دماي معمولي نگهداري شوند.

ـ از انبار كردن لوله درمجاورت مواد شيميايي و خورنده اجتناب شود.

(.جهت حفظ حالت اصلي لوله ها ) زياد لوله برروي هم خودداري شودرـ از گيدن مقدا

ورت ـ درخاتمه عمليات آبدهي يا اطفاي حريق، لوله ها بايستي گس از رفع آلودگي بص

.حلقه هاي دولا جمع آوري و در قفسه مخصوص قرار داده شوند



ـ لوله هاي آسيب ديده جهت تعمير و بازسازي از رده كاربري خارج شوند.

ـ از برخورد لوله ها با اشياء تيز و برنده جلوگيري شود.

ـ از لوله ها در برابر يخ زدگي درزمستان مراقبت شود.

ـ از لوله ها در برابر حرارت مراقبت شود.

ـ از لوله ها دربرابر عبور و مرور وسائط نقليه مراقبت گردد.

ـ در برابر كشيدن و راه رفتن روي لوله مراقبت شود.

ـ آزمايشهاي مقرري لوله ها بموقع انجام گيرد



-   روشهاي استفاده ازلوله

 الف ـ روش توگي يا مستقيم

ب ـ روش دولا يا هلندي



 الف ـ روش توگي يا مستقيم:

و زماني كه لوله به اين . جمع كردن لوله شامل شروع از يك سر و جمع كردن آن تا انتها است
طريق جمع شد يك طرف كوگلينگ در مركز لوله قرار دارد كه اين روش اغلب براي نگهداي 

ود و  از اين روش نيزجهت نشان دادن آسيب ديدگي لوله استفاده مي ش. درانبار استفاده مي شود
يده ع شد با علامتي كه به آن وصل مي كنند مشخص مي نمايند كه لوله آسيب دزماني كه لوله جم

. است

  ب ـ روش دولا يا هلندي

دراين روش لوله دوبله جمع شده و هر دو كوگلينگ دردسترس بوده ولوله در زمان بازكردن كمتر
م در اين روش آسيب ديدگي لوله كمتر از روش توگي مي باشد و هنگا. گيگ وتاب مي خورد

.لوله به راحتي باز مي شودجنگلهاعمليات در آتش سوزي هاي 



  كوگلينگ كردن لوله

براي كوگلين

زديك و كردن بايد سر گلوئي كوگلينگ را با دست نگه داشته و سگس به يكديگر ن

د سگس  وصل مي كنيم دو نفر آتش نشان دو سرلوله را گرفته و روبروي يكديگر مي ايست

خارهاي كوگلينگها را سرجاي خود قرار داده و فشاردادن در جهت مخالف يكديگر  

ت آن را  بهتر است يك نفر بصورت ثاب. ) كوگلينگها را ميگرخانند تا كاملًا بسته شود

(.نگه داشته و ديگري عمل گرخش را انجام دهد

6-8- سري كردن لوله

حريق براي سهولت در استفاده و سرعت بخشيدن به عمليات لوله كشي و آبرساني درمحل

م  در اين روش تعدادي لوله را بايد از قبل به ه. از سري كردن لوله ها استفاده مي كنيم

وصل و در انتها سر نازل را به  آخرين بند لوله متصل مي كنيم



-  انواع سيستم فايرباكس

 در  اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل نيست و راه ورودي آن: الف ـ سيستم خشك

جلوي درب ورودي ساختمان يا طبقه همكف نصب مي گردد و درمواقع ضروي آب توسط  

تانكرها و گمگ هاي آتش نشاني به دورن لوله ها گمگاگ گرديده و در هر طبقه مورد  

دهانه ورودي اين سيستم درمحفظه شيشه  . نظر از خروجي هاي ان بهره برداري مي گردد

ي  اين نوع سيستم سبب م. اي در بيرون منزل يا ساختمان يا كارگاه قرارداده شده است

.گرددكه آب را بدون اتلاف وقت به نزديك ترين نقطه ممكنه برسانيم



ا بالاترين  اين نوع سيستم از انتهايي ترين قسمت ساختمان يعني زير زمين ت:ب ـ سيستم تر

صل اين نوع سيستم به لوله آب شهري و. كشيده شده است( گشت بام) نقطه ساختمان 

است و هميشه در هر  حالتي در درون لوله ها آب وجود دارد و در هر طبقه با بازكردن آب 

عبه فايرباكس داراي خروجي هاي متفاوتي است يعني ج. ازدرون آن خارج مي گردد

/2داراي خروجي 
/2و 11

ميزان آب ) و مركب مي باشد كه نوع خروجي و يا دبي 12
ال شده و درساختمان مي باشد يعني نوعتعاشقابل براساس نوع مواد ( خروجي دردقيقه 

/2خروجي كه 
/2و 11

و يا مركب براساس سرعت وقابليت اشتعال مواد موجود  12

غيره مي باشددر بنا يا كارگاه و



آتشنشانيآباطفائيشبكه
 در لوله كشي شبكه اطفاي آب آتش نشاني بايد موارد زير رعايت گردد :

. اشندمجهز ب( ارتينگ ) كليه لوله هاي كارگذاشته شده بايد به سيستم اتصال به زمين 

لوله ها بايد حتي الامكان بدون واسطه و مستقيم باشند

 ايـنگ كـه هاـواره آب بـا     2/5سيستم لوله كشي تريا گر لوله اي است حداقل به قطر
رهـت  . فشار مناسـب در آن رريـان دارد و داراي گاـگ و منبـير آخـم آب مـي باشـد       

ايـنگ منشـعب   3/4ايـنگ و رهـت فـاير هوزريـل خرورـي      1/5فايرباكس خروري 

. گرديده است



سيستم خشك رهت مصارف نموي آتش نشاني در ساختاان تعبيه شده و قطر آن حداقل 

لازم است مجهز به تبديل مناسب . اينگ مي باشد1/5اينگ و خروري هاي آن 2/5
آتش نشاني شهر و شم يكطرفه يا كشوئي و يا هردو آنها كه در مكاني قابل رؤيت و 

وددسترس خودروهاي آتش نشاني باشد نصب ش

در سيستم تر

 لـيتر در  220اتمسفر مي باشد و ميزان آبدهي آن نبايد كاتر از 4حداقل فشار كاركرد

. ليتر در دقيقه براي فاير هوزريل باشد55دقيقه براي فايرباكس و 

رعبه هاي آتش نشاني بايد در مناطقي نصب شود كه مورد ديد هاگان باشد



 حـداكرر طـول   . متر از هررهت را گوشش دهـد 20هر فايرباكس يا فايرهوزريل بايد

مـتري دورتـرين نقطـه    6/5متر مي باشد كه بتواند تـا فاصـله   25شيلنگهاي اطفائي 

. مكان را تحت گوشش قرار دهد

 سانتياتر بايد باشد120حداكرر ارتفاع رعبه ها از كف .

 متر مربير از سطح طبقه را دارا باشد800هوزريل بايد قابليت گوشش دهي هر .

   هوزريل بايد در محلهاي مشخص و قابل دسترس در هر طبقه و نزديك بـه خروريهـاي

راهروها در امتداد مسمهاي خروج اضطراري نصب شود بگونه اي كه نازل لوله بتواند 

. به هر اتاق وارد شود

180ـ هر دري كه براي محل هوزريلها درنظر گرفته مي شود بايد لولايي بوده و حدود 
ي درره قابليت بازشدن را دارا باشد ، بطوريكه به هنگام بازكردن لوله بصورت مانع

معاولًا درب آنها نبايد مجهز به قفل باشد . ) برسر راه آن درنيايد



  بايـد   ـ فشار نازل سرلوله اي كه بمنظور استفاده متصرفين در نظرگرفتـه  شـده  ن

اتمسفر كاتر و فشار مورد نياز بـراي سـرلوله هـاي متصـل بـه انشـعاب      2/2از

. اتمسفر كاتر باشد4اينگ نبايد از 1/5

 اتمسفر فشار را تحال كند12ـ كليه لوله هاي مورد استفاده بايد تا.

ولـه  مسـم ل )ـ مسمكليه لوله هاي آتش نشاني بايد از مكان حفاظت شده عبور كند

(ها بگونه اي اختيار شود كه رفت و آمد وسايل نقليه صدمه اي به آنها نزند 

ـ شيلنگهاي آتش نشاني بگونه اي اختيار شود تا تمام روانب را گوشش دهد.



از در ساختاانهاي كاـتر . ) ـ شبكه اطفاء دستي مي تواند بصورت تركيبي ارراء گردد

متر ارتفاع ، يكي از انشعابات مخصـو  نموهـاي آتـش نشـاني و ديگـري بـراي       30

(. استفاده متصرفين 

ـ هر طبقه از بنا بايد مجهز به حداقل يك دستگاه رعبه آتش نشاني باشد .

   ايـد از  ـ در طبقاتي كه كاربري مصنوعي ندارد انشعابات مربوط بـه اسـتفاده متصـرفين نب

. اينگ كاتر باشد1/5

     گـالن در  14ايـنگ نبايـد كاـتر از    3/4ـ ميزان آبدهي سـرلوله متصـل بـه انشـعاب

اتمســفر محاســبه گرديــده 4آبــدهي در فشــار . ) باشــد( لــيتر در دقيقــه 55)دقيقــه 

.(است

     گـالن در  57ايـنگ نبايـد كاـتر از    1/5ـ ميزان آبدهي سـرلوله متصـل بـه انشـعاب

اتمسـفر محاسـبه گرديـده    4آبـدهي در فشـار   . ) باشد( ليتر در دقيقه 220) دقيقه 

. (است

ـ سرلوله هاي مورد استفاده بايد از نوع قابل كنترل باشد .



   ايـنگ و يـك سـرلوله    3/4ميزان آبدهي گاگ بايد حداقل برابر دو سر لولـه كوگـك

( ليتر در دقيقه 333گالن در دقيقه يا 85) اينگ باشد 1/5بزرگ 

    ـ ارتفاع آبدهي گاگ بايد براساس ارتفاع بنا ، مسم عبور لولـه هـا ، رـنس ، قطـر و

.اتصالات لوله تعيين گردد

 متر مكعب بايد باشد3ـ حداقل حجم منبير آخمه آب براي شبكه آتش نشاني.

ـ استخر و گاههاي آب بعنوان منبير آخمه آب آتش نشاني محسوب نمي گردد.

 ـ استقرار گاگها در هر نقطه از بنا بلامانير است مشروط برآنكه از آسيبهاي وارده در

. اثر شرايط روي مانند باران و يخ زدگي و آتش سوزي حفاظت گردد

 ير عـلاوه بـر منـاب   ( براي تأمين آب شـبكه آتشنشـاني   ) ـ درصورت استفاده از يك گاگ

. آخمه آب استفاده از آب شهر در سيستم ضروري است



ان مي باشداستفاده از شبكه تركيبي مشروط به عدم استفاده از شبكه اطفاء اتوماتيك افش .

          ـ درصورتي مي تـوان از اسـتقرار منبـير و سيسـتم گاگـاگ در بـام اسـتفاده نمـود كـه

. ساختاان داراي سيستم برق گم باشد

ـ تمام اتصالات و وسائل بكار رفته بايد داراي علامت استاندارد باشد



گاگتعريف:
سيالاتبهدادنانرگيبراياستماشينيگمگ

.آيدميدرحركتبهخارجينيروييكبوسيلهكه
توسطدستيهايگمگماننداستممكننيرواين

بهگمگكردنمتصلوالحاقطريقازياوشخص
.گرددفراهممناسبموتوريك



پمپازديگريتعريف:

كه بطور كلي پمپ به دستگاهي اطلاق مي گردد

ه انرژي مكانيكي را از يك منبع خارجي اخذ و ب

ر د. سيالي كه از آن عبور مي نمايد ، انتقال دهد

نتيجه انرژي سيال بعد از خروج از ماشين 

.  افزايش مي يابد



نقلوحملنظرازهاپمپانواع

دشونميتقسيمدستهسهبهنقلوحملنظرازنشانيآتشهايپمپ.

پرتابلهايپمپ

وندشمينقلوحملافرادبوسيلهدستيبصورتكههستندپمپهايي.



يدكيهايپمپ

ليتريبصورتكهشده،سوارشاسيرويمعمولبطورهاپمپاينگونه

.يابدميانتقالنظرموردمحلبهديگرخودرويكبهاتصالو





ثابتهايپمپ

ميثابتومستقرمحلدرثابتبصورتنيازمورداماكندرهاپمپاين

مينصبنشانيآتشخودروهايرويثابتبصورتاينكهياوگردد

.شود

هايكاربريبهتوجهبانشانيآتشخودروهايرويهاپمپنصب

:باشدميحالتسهبهمختلف

خودروجلودرنصبـالف:

جيپجلوقسمتدرناهموارمناطقوجنگلكوهستان،حريقهايبراي

.استشدهنصبلانديورهاي



خودرومياننصبـب:

فوماتيكآنانواع(R600)،درآبرسانيوآبگيريآنكاربردمواد

قحريمحلبهنزديكخودروهايكنندهتغذيهعنوانبهبزرگحريقهاي

.باشدمينشانيآتشسازماندر

خودرودرعقبنصبـج:

هايپمپ(R165)و(R280)سازماندرزيگلروگودايوا،روزنباور

حريقاطفاءجهتغيرهوانبارهاشهري،حريقهايدركهنشانيآتش

.گيردميقراراستفادهمورد



آنهاكاربردوجانبيتجهيزاتونشانيآتشهايپمپاجزاءباآشنايي

نشانيآتشدراستفادهموردهايپمپانواع

پرتابلهايپمپ

واگنفولكسموتوربانباورروزپرتابلپمپموتورـالف

كليمشخصات:

خنكسيستم،دقيقهدردور3000حدوددرموتوردور،1192حجم،سيلندر4،(واگنفولكس)122:موتور

.گيردميصورتهندليابرقياستارتطريقازموتورشدنروشنهوا،بوسيلهموتوركننده

 8ليتر در دقيقه با فشار 1600الي 1200ساخت شركت روزنباور ، داراي دو پروانه سري شده، آبدهي : پمپ

. اينچ مي باشد2/5اينچ و دو خروجي 4/5اتمسفر ـ سيستم تخليه از نوع پيستوني داراي گيرنده ورودي10الي 





هايمدلگودايواپرتابلپمپموتورG.T.BوG.P.A

 اين پمپ ساخت كارخانه گودايوا و يك مرحله اي و گريز از مركز مي

ظرفيت . اينچ مي باشد2/5اينچ ودو خروجي  4داراي يك ورودي . باشد

سيستم خنك كننده آن از انواع . گالن در دقيقه است500آبدهي آن 

مي غيرمستقيم و توسط مبدل حرارتي انجام مي گيرد و اتوماتيك عمل

.سيستم تخليه اين پمپ از نوع دودي است. كند



8/8مدلزيگلرپرتابلپمپموتورـج

لندرسيحجمبنزين،سوختسيلندر،چهار،(واگنفولكس)122:موتور

34موتورقدرتودقيقهدردور3600موتوردورسي،سي1192

.استبخاراسب

گيردميصورتهواطريقازنيزآنكنندهخنكسيستم.

 ليتر در دقيقه 800پمپ ساخت شركت زيگلر داراي دو پروانه با آبدهي

كيلوگرم مي باشد210اتمسفر، تخلية آن اتوماتيك و وزن آن 18با فشار 



نشانيآتشخودروهايرويشدهنصبهايپمپ

فنيمشخصات:

رارقاستفادهموردونصبنشانيآتشخودروهايرويبركههاييپمپ

اورروزنبمانندمختلفهايشركتوخارجيانواعازبيشترگيرندمي

وبودهانگليسازگودايواوآلمانكشوراززيگلراتريش،كشوراز

.استشدهاستفادهايرانيهايپمپازبندرت



ازنونتاكگذشتهسالهايازنشانيآتشخودروهايپمپتعدادبيشترين

روزنباوراتريشيكارخانهساختR-280وR-165نوع

(Rosenbauer)نوعاز.باشندميR600موردمحدوديبصورتنيز

.استگرفتهقراراستفاده

مدلهايپمپR-1651113و1313بنزهايشاسيرويبركه

فشاربادقيقهدرليتر1650آبدهيقابليتداراياست،شدهنصب

بنزهايشاسيرويبرنيزR-280مدلپمپ.باشدميبار10معمولي

ليتر3000تا2800آبدهيقابليتدارايوشدهنصب1922و1921

.استبار10معموليفشاربادقيقهدر



سيستمدارايشدهاشارهپمپنوعدوهر
ومعموليفشارباآبدهيدرتركيبيعملكرد

شارفعملكردسيستمدر.باشندميقويفشار
دهافزوآنفشاربروكاستهآبدهيحجمازقوي
آتشهايپمپمختلفهايمدلدر.شودمي

خروجيطريقازفشاربار45تا40بانشاني
ميايجادآبدهيليتر400تا250هوزيل،

.گردد



فوقهايپمپپيشرفتهمدلNH30وداردنام
نآنصببهاقدامآتش نشاني هاازبعضيامروز

2400وبودهفشارهدونيزپمپاين.نمايندمي
آبدهيفشاربار10بادقيقهدرليتر3000الي

الي250قويفشارقسمتازآنآبدهيودارد
.باشدميفشاربار40بادقيقهدرليتر400
آنكشمقدرتوپيستونيآنهاتخليههايسيستم

.استثانيه7درمتر3



جدول مشخصات سري كامل پمپهاي روزنباور

 165مشخصات پمپ

معموليفشارباليتر1800الي1600:آبدهيميزان

بار10الي8:كاركردفشار

بار40باليتر400الي300:قويفشارقسمتازآبدهيميزان

چهار:پروانهتعداد

 1313و 1113، 1111نصب روي خودرو هاي بنز



 مشخصات پمپR-280

بادقيقهدرليتر3000الي2800:معموليفشارقسمتازآبدهيميزان

بار10

40بادقيقهدرليتر400الي300:قويفشارقسمتازآبدهيميزان

بار

چهار:پروانهتعداد

1921بنزخودروروينصب



 مشخصات پمپR – 600

فشاره؛يك

دقيقهدرليتر6400الي6000آبدهيميزان

پروانهدوداراي،بار10:كاركردفشار

 2636نصب روي خودروهاي بنز



 مشخصات پمپNH-30روزنباور

فشاره؛دو

درليتر3000الي2400:معموليفشارقسمتازآبدهيميزان

.بار10بادقيقه

بادقيقهدرليتر400الي250:قويفشارقسمتازآبدهيميزان

بار40

فشارقويبخشـپروانه1معموليفشاربخش)چهار:پروانهتعداد

(پروانه3

دردقيقهدور4000حداكثر:موتورسرعت

مكانيكيبصورتنمدكاسهبابنديآب:پمپشفتبنديآب

دوبلپيستوني:تخليهپمپنوع

آتگوخودروهايروينصب



 پمپ هاي ديگر كه در آتش نشاني ها كاربري دارد و بر روي

خودروها نصب مي باشند پمپ هاي گودايوا مي باشد كه مشخصات
.فني آن در جدول زير ذكر شده است

دآيوامشخصات فني سري جديد پمپهاي ساخت شركت انگليسي گو

حجم آبدهي(بار)فشار (متر)فاصله مكش 

(ليتر در دقيقه)

مدل

5/1مخصوص خودروهاي سبك

5/1

12

12

1800

2900

GL 1800

CL 2900

مخصوص خودروهاي سنگين 

(آتش نشاني شهري)

5/1

5/1

5/1

5/1

19

19

18

20

2700

2600

5300

5400

GV 2700

GV 3600

GV 5300

GV 5410

5/1رودگاهآتش نشاني پالايشگاه و ف

5/1

20

20

6500

10000

GV 6500

GV 10000



گودايواپمپGV 2700

معموليفشاردروشدهنصب1921بنزخودروهايروينيزپمپاين

مياتوماتيكآنتخليهسيستم.داردآبدهيليتر2700ميزانبهبار12

.باشد

آلمانكشورساختزيگلرپمپ

دو:پروانهتعداد

فشاربار8بادقيقهدرليتر4800:آبدهيميزان

(اتوماتيك)تركومات:تخليهپمپنوع

1921بنزخودروروينصب



آنهاكاربردوجانبيتجهيزاتونشانيآتشهايپمپاجزاي

(نشانگر)پمپتابلو

يول،انديافتهافزايشوتوسعهجديدخودروهايروينشانگرهايتعداد

:داردضرورتنشانگرهفتمعمولاً 

سادهسنجفشارـ

مركبسنجفشارـ

مخزنآبمقدارنشانگرـ

روغنفشارنشانگرـ

(باك)مخزندرسوختميزاننشانگرـ

وکفآبميزاندرجهنشانگر

ـ نشانگر درجه حرارت موتور



پايان


